




el PSD-30:  
el mejor de su clase
Innovación en tecnología y diseño.

Especialmente para el sector de maquinaria WIKA ofrece 

un presostato electrónico único. La ejecución es un 

desarrollo adaptado a las necesidades de este sector y 

ofrece en cinco características centrales más prestaciones 

que los productos comparables. En el conjunto es el 

instrumento superior de su clase y ha sido galardonado en 

los categorías diseño, legibilidad, manejo, montaje y 

fiabilidad. El PSD 30 es el instrumento para los usuarios que 

Galardonado por su diseño y 
funcionalidad.

Manejo sencillo y autoexplicativo  
mediante 3 teclas.

Indicación LED grande y sólida de fácil 
lectura de 14 segmentos.

Se aplica la probada y sólida 

tecnología LED. La indicación de la 

altura de 9mm y de 14 segmentos 

permite una mejora notable de la 

lectura. 

El diseño del PSD-30 ha recibido 

una valoración excelente por los 

expertos que le otorgarón el premio 

iF product design award 2009. 

El manejo con 3 teclas asegura un 

manejo sencillo y autoexplicativo sin 

asistencia. La interactuación con el 

menu se realiza según las directivas 

del VDMA (Asociación alemana de 

fabricantes de maquinaria e 

instalaciones). 

piden el máximo de un presostato electrónico con una 

relación excelente de precio/prestaciones. Ponga a prueba las 

prestaciones del PSD-30 y seguramente opinará: And the 

winner is....

Diseño ManejoLegibilidad

Antes 7-segmentos:

GET NEW TECHNOLOGY

Ahora 14-Segmentos:

GET NEW TECHNOLOGY

Flexible en la  aplicación. Calidad WIKA probada y comprobada 
Made in Germany

Los sensores probados en muchos 
años de aplicación están 
hermeticamente soldados y pueden 
prescindir de sellados internos 
suplementarios. 

El presostato compacto puede 
adaptarse a la posición de la 
instalacion requerida como resultado 
de la rotabilidad independiente del 
display y del conector M12. Además 
el display es orientable 180ºC 

Montaje Fiabilidad

180°

330°

320°
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El PSD-30:  
presostato electrónico
con indicador

Aplicaciones
	 Maquinaria
	 Maquina herramienta
	 Hidráulica /neumática
	 Bombas y compresores

 

Características

	 Indicación sólida y de fácil lectura
	 Manejo intuitivo y fácil
	 Adaptación flexible a su 

    aplicación

Datos técnicos

Rangos de presión:
1 … 600 bar relativo 
0 … 25 bar absoluto 
–1 … 24 bar vacío

Switch:
1 ó 2 
PNP ó NPN

Salida analógica (opcional):
4 … 20 mA ó 0 … 10 V

Precisión:
≤ 1 %

Conexión eléctrica:
M12 x 1,  
4- o 5-pin

Conexión a presión:
G 1/2, G 1/4 según DIN 3852-E,  
1/4 NPT, R 1/4, PT 1/4

Homologación:
 
 
 

Más informaciones en:

www.wika.es/psd-30
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