











15. Spécifications

Dimensions en mm

Transmetteur de process, types UPT-20 et UPT-21
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Dimension de I'nexagone: 12 mm Ouverture de clé: 27 mm

Ouverture de clé: 27 mm

WIKA mode d'emploi transmetteur de process, type UPT-2x

14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE



14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE

15. Spécifications

Raccords process pour le type UPT-21
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Dimension de I'hexagone: 12 mm Dimension de I'hexagone: 13 mm Dimension de I'hexagone: 14 mm
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16. Accessoires

16. Accessoires

Embase a souder

B pour raccord process G 2 affleurant 1192299
B pour raccord process G 1 affleurant 1192264
B pour raccord process G 1 2 affleurant 2158982
B pour raccord process G 1 affleurant hygiénique 2166011
Potence de fixation 14058660
pour montage sur paroi ou sur tuyauterie, acier inox

Protection contre la surtension 14002489
pour transmetteur, 4 ... 20 mA, M20 x 1,5

Modem HART® avec interface USB 11025166
Protection surtension, Ex-d avec boitier antidéflagrant 12140503
Unité d'affichage et de fonctionnement, type DI-PT-U 14090181

L'unité d'affichage et de fonctionnement peut étre installée par pas de 90°.
L'unité d'affichage et de fonctionnement est munie d'un affichage principal et
d'un affichage complémentaire.

L'affichage principal indique la principale valeur fixe, comme la valeur de
pression par exemple. L'affichage complémentaire indique certaines valeurs en
méme temps que l'affichage principal. Ces valeurs peuvent étre sélectionnées
par l'utilisateur.

Le transmetteur de process peut étre configuré depuis I'unité d'affichage et de
fonctionnement.
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Annexe 1 : Déclaration de conformité CE type UPT-

EU-Konformitatserkldarung
EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.:

Document No.:

14125179.03

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung: . N
Type Designation: UPT-20-1, UPT-21-"I
Beschreibung: Prozesstransmitter
Description: Process Transmitter

gemal glltigem Datenblatt:
according to the valid data sheet:

die wesentlichen Schutzanforderungen der folgenden Richtiinien erfillen:

PE 86.05

comply with the essential protection requirements of the directives:

2011/65/EU

2014/58/EU

2014/30/EU

2014/34/EU

&
&

Gefahrliche Stoffe (RoHS)

Hazardous substances (RoHS)
Druckgeréterichtlinie (DGRL)

Pressure Equipment Directive (PED) ("
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Electromagneltic Compatibility (EMC)
Explosionssehutz (ATEX) @

Explosion protection {ATEX) &

Il 1/2G Ex ia IC T6...T3 Ga/Gb
112G Exia lIC T6..T3 Gb

I 172D Ex ia IIC T135°C Da/Db
112D Exia IIIC T135°C Db

1 3G ExiclIC T3..T6 Ge X

(1) PS> 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausriistungsteil
PS> 200 bar; Modul A, pressure accessory

(2) EG-Baumusterprisfoescheinigung B\I'S 15 .i\TEX E 001 X von DEKRA EXAM GmbH, D-4480% Bochum (Reg.-Nr. 0158).

Die EG-

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

EN 50581:2012

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-3:2013

@

EN 60079-0:2012 +A11:2013
EN 60079-11:2012

EN 60079-26:2007

(=]
EN 80078-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

gelten auch fir das interne Displaymodul DI-PT,

EC type-examination certificate BVS \‘5 ATE)( E 001 X of DEKRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum (Reg. no. 0158).

The EC typ and this Dy of Conf

ity also apply to the inlermal display module DI-PT.

(3) Inlerne Fertigungskontrolle, das Zeichen “X” hinter der Znndschu\zan weist darauf hin, dass die Bedingungen fur die sichere Anwendung

in der durch den

Ima:nundm.ro(pmdm fhe sign “X” placed after the fype oiprueecwn indicates that the Specific Conditions of Use in the user
manual shall be considered by the user,

Unterzeichnet fiir und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2017-07-10

/1

Stefan Hejdinger, Vice President
Electrical femperature Measurement

Franz—.Josef Vogel Execuﬁve Vice President
Process Inslrumenlauon

WIKA Alexander Whegand SE & Ca. KG Tol +48 8372 1220
AlaxanderWeigand-Sirate 30 Fax +49 0372 132-406 MWMRMMHRA 1819 WIKA kteational SE - Sitz kannmu
63911 Kingenberg E-Mai infofgwika de. g8 S5E & Co KG -
Gormany e wika de Six ms le--r:' Aschalienbug Verstand Aaandar
HRA

Vorsitzancer des Aufsichisrats: Dr. Max Egh
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nnexe 2 : arbre de us, réglage de base
111 H Réglagemin.

Réglage max.

112 H Réglagemin.

Réglage max.

12 H Pression ‘ IZIH Unité H bar, mbar, ... ‘

Correct. pos. H Modifier ‘

Réglage 1 Régl. 1 Régl. sans
base Echelle P

Réglagess
P

Application

Appliquer

‘ Niveau ‘ IZZH Unité H m,cm, ... ‘

[
Densité H Unité densité H kg/dm?, Ib/ft? ‘

Val. Densité

Offset H Modifier

Appliquer

g I

‘ Volume ‘ 123H Scale In H H Modifier
Appliquer

Haut H Modifier ‘

Appliquer

Courbecaract. H Linéaire

Curve sphérique

Tabl. Linéar
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Annexe 2 : arbre de menus, réglage de base

‘ Scale Out H Unité H Unité volume H L, m?3 gal,in?, ... ‘

Haut 100 %

‘ Mode 124 H Pression ‘
Temp.
capt.
Amortisse 13 H 0..9995
ment
Protect. Marche/
- 14 S
écri. Amét
Modifier
PIN
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Annexe 3 : arbre de menus, affichage
2 H /::fl:: ‘ 21 H Pression

Affichage 211

Afficha.
supp.

TAGcourt
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Annexe 3 : arbre de menus, affichage

Bargraphe

7% H Affich.min

231 H Amét

Marche

232 H Amét

Marche

Affich.max

241

Affich.
tend.

24 H Amét
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Annexe 4 : arborescence de menu, diagnostic

‘Diagnos(ic 3 Hsimulaﬁon 31 H Sl 311
press.
[
Simul.
cour.
‘ Aguil. ‘ 32 HPmin/max 321H Affiché ‘
témo.
PVmin/max SZZH Affiché ‘
Tmin/max | 323 H Affiché ‘

Durée Pt
‘ fonct. ‘ 33 H Affiché ‘

331
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Annexe 5 : arborescence du menu, configuration en détail

411

Réglage
detail 4 Langue 41 Deutsch

English

421

Marquage ‘ 42 H TAGcourt

TAGlong
43 Hsign.alarme 431H 3,5mA ‘

Sortie cour.
‘ Limites 432 H 3,8..20,5mA ‘
Contraste 44 H O] ‘
Réinitialisa. | 45 H Spec. Instr. | 451
‘ HART ‘ 46 H Adr. courte | 461 H Saisie ‘

‘ Cour. const.

462 H Marche ‘
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Annexe 6 : arbre de menus, informations

mesu.
Réglage

51

=i
55 H S# device no. ‘

Numéro
série
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1. Informacion general

1. Informacién general

El transmisor de proceso descrito en el manual de instrucciones esta disefiado y
fabricado segun el estado actual de la técnica. Todos los componentes estan sujetos
a rigurosos criterios de calidad y medio ambiente durante la produccion. Nuestros
sistemas de gestion estan certificados segun ISO 9001 e ISO 14001.

Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del
manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas
las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.

Cumplir siempre las normativas sobre la prevencion de accidentes y las normas de
seguridad en vigor en el lugar de utilizacion del instrumento.

El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse
en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en
cualquier momento.

El personal especializado debe haber leido y entendido el manual de instrucciones
antes de comenzar cualquier trabajo.

El fabricante queda exento de cualquier responsabilidad en caso de dafios causados
por un uso no conforme a la finalidad prevista, la inobservancia del presente manual
de instrucciones, un manejo por personal insuficientemente cualificado asi como
una modificacion no autorizada del instrumento.

Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentacion de
venta.

Modificaciones técnicas reservadas.

Para obtener mas informaciones consultar:

- Pagina web: www.wika.es

- Hoja técnica correspondiente: PE 86.05

- Servicio técnico: Tel.: +34 933 938 630
Fax: +34 933 938 666
info@wika.es
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2. Diseno y funcion

2. Diseno y funcién

2.1 Disefo

O—Y

® Conexidn al proceso, rosca ® Capuchon

@ Conexion al proceso, area para llave @ Placa de identificacion

(® Caja del sensor Tornillo de puesta a tierra, exterior

@ Datos ex relevantes © Conexidn eléctrica, prensaestopas

® Cabezal de la caja @ Segunda abertura para racor (en el estado de

entrega, obturado con tapén ciego)

2.2 Descripcion

El transmisor de proceso procesa la presion de proceso y la convierte en una sefial de
corriente. Esta sefal de corriente se puede utilizar para evaluacion, control y regulacion
del proceso.

HART® (opcién)
La version del instrumento con HART® puede comunicarse con un control (master).

Escalado del rango de medida (reduccion)
Comienzo y final del rango de medida pueden ajustarse dentro de intervalos definidos.
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2. Diseno y funcion

Unidad de visualizacién y mando (accesorio)
La unidad de visualizacion y mando modelo DI-PT-U cuenta con un indicador principal y
uno adicional.

Tanto el indicador principal como el adicional pueden ajustarse a discrecion. En el
ajuste de fabrica, el indicador principal indica la presion de la sefial de salida.

El transmisor de proceso puede configurarse mediante la unidad de visualizacion y el
mando.

Adaptable a la posicion de montaje
El transmisor de proceso esta equipado con un cabezal que puede girarse 330°.

La unidad de visualizacion y mando puede insertarse cada vez con un desplazamiento
de 90°. Como resultado, los valores medidos se pueden leer independientemente de la
posicion de montaje.

Cabezal de la caja orientable

2.3 Alcance del suministro

B Transmisor de proceso premontado
B Accesorios solicitados

B Manual de instrucciones

B Protocolo de lecturas

Comparar mediante el albaran si se han entregado todas las piezas.

76 WIKA manual de instrucciones transmisor de proceso, modelo UPT-2x

14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE



14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE

3. Seguridad

3. Seguridad

3.1 Explicacion de simbolos

iPELIGRO!
... sefala una situacion de peligro potencial en la zona potencialmente
explosiva, lo que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

jADVERTENCIA!
... sefala una situacion probablemente peligrosa que puede causar la
muerte o lesiones graves si no se evita.

iCUIDADO!
... sefiala una situacion probablemente peligrosa que puede causar lesiones
leves 0 medianas o dafios materiales y del medio ambiente si no se evita.

Informacién
... marca consejos y recomendaciones Utiles asi como informaciones para
una utilizacién eficaz y libre de fallos.

3.2 Uso conforme a lo previsto
El transmisor de proceso de seguridad intrinseca mide presion relativa, presion
absoluta y vacio. La magnitud fisica presion se transforma en una senal eléctrica.

Utilizar el transmisor de proceso de seguridad intrinseca Unicamente en aplicaciones
que estan dentro de sus limites de rendimiento técnicos (por ej. temperatura ambiente
maxima, compatibilidad de materiales, tipo de proteccion...). Los instrumentos con
conexion a proceso aflorante no deben utilizarse con medios que pueden danar la
membrana de la conexion a proceso.

— Para limites de rendimiento véase el capitulo 15 “Datos técnicos”.

Homologacion ATEX e IECEx

Transmisor de proceso para uso previsto en atmosferas potencialmente
explosivas, probado segun los siguientes estandares:

IEC 60079-0:2011 + Corr.1:2012 + Corr.2:2013 / EN 60079-0:2012 + A11:2013
IEC 60079-11:2011 + Corr.1:2012 / EN 60079-11:2012

IEC 60079-26:2006 + Corr.1:2009 / EN 60079-26:2007 + Corr.1:2009

Caracteristicas de homologacion ATEX y IECEx
B Gasesy polvos Montaje en zona 0 (EPL Ga/Gb)

m Polvos

Montaje en zona 1 (EPL Gb) y zona 2 (EPL Gc)
Montaje en zona 20 (EPL Da/Db); montaje en zona 21 (EPL Db)
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3. Seguridad

El instrumento ha sido disefiado y construido Unicamente para la finalidad aqui descrita
y debe utilizarse en conformidad a la misma.

No se admite ninguna reclamacion debido a una utilizacion no conforme a lo previsto.
3.2.1 Condiciones especiales para el funcionamiento seguro

Para el caso de montaje en zona 0 (EPL Ga/Gb)

La separacion interna del dispositivo (membrana) del area en contacto con el medio
tiene un espesor de pared < 0,2 mm debido a la funcién. En la utilizacion debe
asegurarse que el tabique no se vea afectado, por ejemplo, por medios agresivos o por
riesgos mecanicos.

3.3 Cualificacion del personal

jADVERTENCIA!

iRiesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificacion!

Un manejo no adecuado puede causar considerables dafios personales y

materiales.

> Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben
realizarse Unicamente por personal especializado con la consiguiente
cualificacion.

Personal especializado

Debido a su formacién profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulacion
y medicion asi como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas
y directivas vigentes en el pais de utilizacion el personal especializado es capaz de
ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por si solo.

Algunas condiciones de uso especificas requieren conocimientos adicionales, p. €j.
acerca de medios agresivos, compatibilidad de materiales, etc.

Conocimientos especificos al trabajar con equipos para atmdsferas explosivas:
El personal técnico debe tener conocimientos sobre los tipos de proteccion

contra incendios, los reglamentos y las directivas referentes a equipos en zonas
potencialmente explosivas.
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3. Seguridad

3.4 Peligros en zonas potencialmente explosivas

Cumpla las indicaciones del certificado de tipo asi como las normativas vigentes en

el pais de utilizacion acerca de la instalacion y el uso en atmosferas potencialmente
explosivas (p. €j. [IEC 60079-14, NEC, CEC). El incumplimiento de estas normas puede
ocasionar lesiones personales graves y dafios materiales.

No opere los dispositivos dafiados en atmdsferas potencialmente explosivas. Los
dispositivos dafiados no garantizan una proteccion fiable contra explosiones. Notificar
dafos obvios de forma inmediata.

3.5 Manipulaciéon de medios peligrosos

Para las sustancias peligrosas, tales como oxigeno, materiales de acetileno,
inflamables o toxicos, y con los sistemas de refrigeracion, compresores, etc se deben
respetar las reglamientos especificos aparte de las directrices generales.

Residuos del medio en el transmisor de proceso desmontado pueden causar riesgos
para personas, medio ambiente e instalacion. Tomar las medidas de precaucion
adecuadas.

3.6 Rétulos, marcajes de seguridad

Placa de identificacion
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Made in Germany

@ Detalles del conexionado @ Modelo Temperatura ambiente admisible
@ Alimentacion auxiliar ® Cddigo de modelo © Caracteristicas de homologacion
Sefal de salida ® Fecha de fabricacion:
AAAA-MM
® Rango de medicién @ S# n®de serie
P# n® de articulo
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Simbolos
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iEs absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del
montaje y la puesta en servicio del instrumento!

Los instrumentos con este marcaje cumplen las directivas europeas
aplicables.

ATEX Directiva europea para garantizar la seguridad frente a las
explosiones

(Atmosphére = AT, explosible = EX)

Los instrumentos con este marcaje estan conformes a las exigencias
de la directiva europea 94/9/CE (ATEX) relativa a la prevencion de
explosiones.

Senal de salida

Alimentacion auxiliar
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4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4.1 Transporte
Examinar el transmisor de proceso para detectar eventuales dafios de transporte.
Notificar dafios obvios de forma inmediata.

4.2 Embalaje

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Guardar el embalaje, ya que es la proteccion ideal durante el transporte (por ejemplo, si
el lugar de instalacién cambia, o se lo envia de vuelta para su calibracion).

4.3 Almacenamiento

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:
B Temperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °C
B Humedad: 35 ... 93 % de humedad relativa (sin rocio)

Evitar lo siguiente:

B La proximidad a objetos calientes, si se supera la temperatura de almacenamiento
admisible debido a la radiacion.

m Vibracion mecanica, impacto mecanico (colocacion brusca), cuando se superan los
valores permitidos, véase el capitulo 15 "Datos técnicos".

® Hollin, vapor, polvo y gases corrosivos

® Areas potencialmente explosivas, atmésferas inflamables, en el caso de dispositivos
que no estan expresamente indicados para su incorporacion o adosamiento a
equipos en una atmosfera explosiva.

Almacenar el transmisor de proceso en su embalaje original en un lugar que cumpla con
las condiciones arriba mencionadas. Si el embalaje original no esta disponible, entonces
conservar el dispositivo en un embalaje similar al original, para que no sufra rayaduras y
quede protegido contra dafios producto de caidas.
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5. Puesta en servicio, funcionamiento

Dejar que unicamente personal cualificado manipule y opere el transmisor de proceso.
El personal técnico debe tener conocimientos sobre los tipos de proteccién

contra incendios, los reglamentos y las directivas referentes a equipos en zonas
potencialmente explosivas.

5.1 Montaje mecanico

iPELIGRO!
& Riesgo de muerte por explosion
El montaje incorrecto y el incumplimiento de los contenidos de este capitulo

pueden causar peligro de explosion.
> Leer atentamente el siguiente sub-capitulo y observarlo.

5.1.1 Exigencias referentes al lugar de montaje
El transmisor de proceso puede adaptarse al lugar de instalacion.
— véase el capitulo 2.2 "Descripcion”

m Suficiente espacio para una instalacion eléctrica.

B Después del montaje, se tiene acceso al control.

B Las temperaturas ambiente y del medio admisibles se mantienen dentro de las
clases de temperatura.

B Tener en cuenta eventuales limitaciones del rango de temperatura ambiente debido
al conector hembra utilizado.

B Proteger el transmisor de proceso contra fuentes de calor (p. e]. tubos o tanques).

Adicionalmente para instrumentos con torres de refrigeracion:

B Montar el transmisor de proceso lo mas horizontalmente posible y asegurarse de
que el aire pueda circular libremente en el elemento refrigerador.

B Mantener lo minimo posible el riesgo de ensuciamiento de la torre de refrigeracion
dado que, de lo contrario, no se puede garantizar el efecto enfriador. Asegurarse de
que haya suficiente espacio para limpiar la torre de refrigeracion.
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5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.1.2 Montaje del transmisor de proceso

iPELIGRO!
Membrana dafiada de la conexién de proceso a ras
Con una membrana dafiada, la proteccion contra explosiones ya

no esta garantizada. Existe un peligro mortal maximo debido a una

explosion resultante.

» Antes de la puesta en funcionamiento, inspeccione visualmente la
membrana, para ver si esta dafada. Si el liquido se derrama es probable
que la membrana esté danada.

> Proteja la membrana del contacto con medios abrasivos y contra golpes.

Sellar
Roscas cilindricas = 0 -
Selle las superficies de obturacién @ "/%] M7z ¢ i NG
con juntas planas, arandelas o juntas / / !
perfiladas WIKA. NG A | -
7 % éh_lﬁ/
segun EN 837 segun DIN 3852-E

Rosca conica [
Envolver la rosca con material de @ 7
sellado, p. ej. cinta PTFE. ' '

NPT, Ry PT
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Enroscar

iCUIDADO!
A Montaje incorrecto
El transmisor de proceso resulta dafado.

» Apretar el transmisor de proceso aplicando una llave a la superficie
prevista para ello.

» No apretar valiéndose de la caja del sensor o del cabezal de la caja.

» Utilizar la llave adecuada.

» No bloquear las vueltas de la rosca al enroscar.

Mediante una llave, enroscar el transmisor de proceso en el punto de montaje utilizando
las areas para llave.

El par de apriete depende de la dimension de la conexidn a proceso asi como de la
junta utilizada (forma/material).

@ Superficie plana de ajuste
@ Caja del sensor
® Cabezal de la caja

Las indicaciones sobre taladros para roscar y para soldar se detallan en
nuestra informacion técnica IN 00.14 en www.wika.es.
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5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.2 Instalacion eléctrica

iPELIGRO!

Riesgo de muerte por explosion

El montaje incorrecto y el incumplimiento de los contenidos de este capitulo
pueden causar peligro de explosion.

> Leer atentamente el siguiente sub-capitulo y observarlo.

Cumpla las indicaciones del certificado de tipo asi como las normativas vigentes en

el pais de utilizacion acerca de la instalacion y el uso en atmosferas potencialmente
explosivas (p. €j. [IEC 60079-14, NEC, CEC). El incumplimiento de estas normas puede
ocasionar lesiones personales graves y dafios materiales.

El certificado de examen de tipo esta disponible para su descarga en www.wika.de.

5.2.1 Instrucciones de seguridad

® Conectar sélo si el componente esta sin tension.

B En caso de riesgo de sobretensiones, instalar protectores contra sobretensiones.

B Zonas de cable peladas no deben estar cerca de piezas metdlicas no aisladas.
Respetar una distancia minima de 5 mm.

B Asegurarse de que los cables estén instalados correctamente y que el prensaestopa
o la conexion cerrado de manera segura y sellado.

5.2.2 Requisitos del cable de conexion

B Utilizar y confeccionar un cable de conexion apropiado para la aplicacién. En caso
de cables con hilos flexibles, siempre utilizar virolas de cable adecuadas para la
seccion de hilo.

B En caso de radiacion electromagnética por encima de los valores de prueba segun
la norma EN 61326, utilizar un cable de conexion blindado.

B Sise emplea conductor circular M12 x 1 (4 pines), el conector es provisto por el
cliente. Asegurarse de la correcta version del fabricante del conector.

Conexiones eléctricas

Prensaestopas M 20 x 1,5 y bornes de muelle  Tipo de proteccion: IP 66/67
Diametro de cable: 7 ...12 mm
Seccion de hilo: max. 2,5 mm? (AWG 14)
Cable individual: 0,13 ... 2,5 mm?
Virolas de cable: 0,13 ... 1,5 mm?

Para diametros de cable fuera del rango de 7 ...
12 mm reemplazar la junta y el prensestopa

Conector angular DIN 175301-803 A con Tipo de proteccion: IP 65
conector Diametro de cable: 6 ...8 mm
Seccion de hilo: méx. 1,5 mm?

Conector circular, M12 x 1 (4-pin) sin conector  Tipo de proteccion: IP 65
Observar las especificaciones del fabricante

Tornillo de puesta a tierra, interior 0,13...2,5 mm?
Tornillo de puesta a tierra, exterior 0,13 ...4 mm?
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5.2.3 Exigencias referentes a la alimentacion de corriente con seguridad

intrinseca

B Alimentar el transmisor de proceso desde un circuito intrinsecamente seguro (Ex ia).
Observar la capacitancia e inductancia efectiva interna (— consultar el capitulo 15
"Datos técnicos").

B Procurar el aislamiento necesario de la fuente de alimentacion entre las areas Exy
no Ex con una barrera certificada o barrera Zener. (Separacion adecuada, modelo
KFD2-STC4-Ex1)

B Para aplicaciones que requieren un EPL Gb o Db, los circuitos de suministro y de
sefal deben corresponder al nivel "ib". Entonces, la interconexion y el transmisor
tienen el nivel de proteccion Il 2G Ex ib IIC T4/T5/T6 Gb o 11 2D Ex ib I1IC T4/T5/T6
Db, incluso si el transmisor de proceso esta marcado de manera diferente (— ver EN
60079-14, seccion 5.4)

5.2.4 Abrir la caja

iCUIDADO!
A Penetracién de humedad
La humedad puede destruir el transmisor de proceso.

> Proteger contra la humedad el transmisor abierto.

» Desenroscar con la mano la tapa del cabezal de la caja y extraer la unidad de
visualizacion y mando o el capuchon.

5.2.5 Blindaje y puesta a tierra
El transmisor de proceso debe ser blindado y puesto a tierra conformemente al
concepto de puesta a tierra de la instalacion.

» Conectar el blindaje del cable con la conexion equipotencial.

» Conectar la conexion a proceso o el tornillo de puesta a tierra exterior con la
conexion equipotencial.
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5. Puesta en servicio, funcionamiento

5.2.6 Conexion

1. Introducir el cable de conexion por el prensaestopas y conectarlo.
Asegurarse de que no penetre humedad en el extremo del cable.
— Para detalles del conexionado véase el capitulo 5.2.7 "Detalles de conexionados".

2. Apretar el prensaestopas.
B Par de apriete recomendado 1,5 Nm
B Comprobar si las juntas asientan bien, para garantizar el tipo de proteccion.

3. Realizar la correccioén de posicion.
Sin pantalla LCD, véase el capitulo 7.1 "Realizar la correccién de posicion
(desplazamiento)"
— Mediante HART®, véase el capitulo 7.2 "Configurar mediante interfaz HART®"
— Con pantalla LCD, véase el capitulo 8.5 "Correccién de posicion (desplazamiento)"

4. Insertar el capuchon o la unidad de visualizacion y mando y enroscar hasta el tope
la tapa del cabezal de la caja.
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5.2.7 Detalles de conexionados

Borne de muelle
Acceso para cable de conexion Detalles del conexionado

-

—

/@
f | M
OBSIEE 0©

T T
sel == = SN S)/4
@ Prensaestopa @ Alimentacion negativa -
@ Conexioén a proceso ® Tornillo de puesta a tierra, interior (GND)

(® Alimentacioén positiva +

Conector angular DIN 175301-803 A Conector circular, M12 x 1 (4-pin)

+ 1 + 1
- 2 - 3
Blindaje ~ GND —L Blindaje 4

La conexion de blindaje se encuentra en el interior del instrumento.
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6. Unidad de visualizacion y mando, modelo DI-PT-U

6. Unidad de visualizaciéon y mando, modelo DI-PT-U

6.1 Composicion y descripcion

La unidad de visualizacion y mando modelo DI-PT-U puede adquirirse como accesorio.
Puede insertarse en el sistema electronico del instrumento en pasos de 90°. De ese
modo puede leerse la pantalla LCD en posicion lateral o con el cabezal hacia abajo.

Descripcion

6.2 Cargar/salir del menii de mando

Cargar: pulsar [4].

@ Tecla de direccion [A]
@ Tecla Escape [ESC]

® Pantalla adicional

@ Unidad

® Indicador principal

® Indicacién de tendencia

@ Indicacion grafica con flechas de
sobrecarga/carga baja y funcion de
aguja de arrastre

Tecla de introduccion []
©® Tecla de direccion [V]

Salir: pulsar repetidamente [ESC]m hasta salir del menu.

Si en el lapso de 3 minutos no se produce ninguna entrada, se sale
automaticamente del menu y se activa el modo de indicacion ajustado

ultimamente.

En caso de una entrada no valida, se visualiza en la pantalla LCD "Error de
entrada" durante 2 segundos y luego se carga el menu anterior.
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6.3 Montaje/desmontaje

iCUIDADO!
A Penetracion de humedad
La humedad puede destruir el transmisor de proceso.

» Proteger contra la humedad el transmisor abierto.
» Cerrar herméticamente el cabezal.

1. Desenroscar la tapa del cabezal de la caja con la mano.

2. Instalacion
Extraer el capuchon insertable e insertar la unidad de
visualizacion y mando en una posicién de retencion
cualquiera (0°, 90°, 180°, 270°)

Desmontaje
Extraer la unidad de visualizacién y mando y colocarle el

capuchon insertable

3. Enroscar la tapa del cabezal de la caja.
Asegurarse de que el cabezal esté cerrado
herméticamente.
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6. Unidad de visualizacion y mando, modelo DI-PT-U

6.4 Ajustar el indicador principal
El indicador principal puede indicar los siguientes valores:

B Presion Se visualiza la presion aplicada.

® Nivel Se visualiza el nivel de llenado.

B Volumen Se visualiza el volumen.

B Corriente Se visualiza la sefial de salida.

m PV (%) Se visualiza la sefal de salida como porcentaje.

B Temperatura de sensor Se visualiza la temperatura en el sensor.

m PV (valor primario) Se visualiza el valor correspondiente al modo.
Si se modifica el modo, se modifica también el indicador
principal.
1. Abrir el menu de mando con [4]. 1+ Ajuste basico
Seleccionar ,Visualizacién“y confirmar con []. P LARCIUIER R REAE A RO
i¥Diagnoésticoe

Pantella adi.

. Seleccionar "Indica. princ." y confirmar con []. Indica.princ.
2. Sel "Ind " f
22
23¥Grafic.barras

» En el indicador principal se visualiza el valor seleccionado. (212 Nivel
213¥Volumen

3. Seleccionar el valor y confirmar con []. F Presion
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6.5 Ajustar el indicador adicional
El indicador adicional puede indicar los siguientes valores:

B Presion Se visualiza la presion aplicada.

= Nivel Se visualiza el nivel de llenado.

® Volumen Se visualiza el volumen.

E Corriente Se visualiza la sefial de salida.

H PV (%) Se visualiza la sefial de salida como porcentaje.

B Temperatura de sensor Se visualiza la temperatura en el sensor.

PV (valor primario) Se visualiza el valor correspondiente al modo.
Si se modifica el modo, se modifica también el indicador
principal.

Valores de la aguja de arrastre
u Pmm/Pmm

u Pme/Pme

u Tmm/Tmm

Otros datos

B Etiqueta corta (max. 8 mayusculas y numeros)

B Etiquera larga (max. 32 caracteres alfanuméricos)
B Vacio (indicador adicional apagado)

1. Abrir el menu de mando con []. 1 Ajuste basico
Seleccionar ,Visualizacién“y confirmar con []. Jignallzaalon
i¥Diagnéstico
2. Seleccionar "Pantella adi." y confirmar con [4]. 21 Indica.princ.
Pantella adi.
23¥Grafic.barras
3. Seleccionar el valor y confirmar con []. Presion
» En el indicador adicional se visualiza el valor sen Wiool
223¥Volumen

seleccionado.
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7. Configuracion sin unidad de visualizacion y mando

7. Configuracion sin unidad de visualizacién y mando

7.1 Realizar la correccion de posicion (desplazamiento)

La correccion de posicion corrige un desplazamiento del punto cero de la sefal de
salida, estableciendo un nuevo punto cero. El desplazamiento del punto depende de la
posicion de montaje.

Rango de correccion: +20 % del rango maximo de medida.
Herramienta necesaria: multimetro (medidor de corriente)

1. Desenroscar la tapa del cabezal de la caja y extraer el capuchon.

2. Oprimir [Zero] durante aprox. 2 s (p. ej. con la punta de medicién de un multimetro).
» Correccion de posicion satisfactoria: el diodo de control se ilumina durante 2 s.
» Correccion de posicion no satisfactoria: el diodo de control parpadea 5 veces.

@ @ Diodo de control
~@ @ Correccion de posicion, tecla [cero]
7 N—shs I ® Contacto de prueba
) ©\Y B
EE i U@ @ @ Alimentacion positiva +
oL e - o ® Alimentacion negativa —

3. Controlar la sefal de salida del modo siguiente.

iCUIDADO!
A Empalme incorrecto
Un cortocircuito destruye el transmisor de proceso.

> Asegurarse de que el multimetro no entre en contacto con la
conexién positiva de alimentacion.

» Configurar el multimetro a medicion de corriente.
» Unir el cable de medicién positivo del multimetro con el contacto de prueba.
» Unir el cable de medicién negativo del multimetro con el positivo de la conexion
de suministro.
» En estado despresurizado, el resultado de la medicion de corriente deberia ser
un valor entre 4 ... 20 mA. Si la presién del aire ambiental esta fuera del rango
de medicion, la corriente medida puede ser <4 mA o0 > 20 mA.
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7. Configuracion sin unidad de visualizacién y mando

7.2 Configurar mediante interfaz HART®

Los transmisores de proceso compatibles con HART® pueden manejarse y
configurarse mediante un software de control (p. ej. PACTware®) ,un software de
control de proceso (p. ej. AMS o Simatic PDM) o un instrumento portatil (p. ej. FC475
de Emerson).

El manejo del respectivo menu se describe en las correspondientes ayudas online.

Los controladores de dispositivos estan disponibles para descargar en
www.wika.de.

Conectar el transmisor de proceso con el PC (HART®)
Efectuar todos los trabajos Unicamente en la zona segura.

1. Conectar el modem HART® con el transmisor de proceso.
2. Conectar el médem HART® con el ordenador o un ordenador portatil.

Zona explosiva Zona no explosiva

Resistencia HART 250 Q

/7 7 o ~ o

I WIKA

I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
| Modem HART
I
I
I
I
I
I
I
I
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8. Configuraciéon mediante la unidad de visualizacién y mando

8. Configuracion mediante la unidad de visualizacion y mando

8.1 Configuracion de la tarea de medicion

8.1.1 Configurar la medicion de presion

1.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].
Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [4].

Seleccionar "Presion" y confirmar con [4].

Seleccionar "Unidad" y confirmar con [4].

Seleccionar la unidad de presion y confirmar con [].

La unidad de presion queda ajustada.

Con [ESC] saltar hacia atras un nivel de menu.
Seleccionar "Modo" y confirmar con [].

Seleccionar "Presion" y confirmar con [4].
» El modo queda ajustado.

Subdividir el rango de medicién.

— Véase el capitulo 8.3 "Subdividir el rango de medicion".

Realizar la correccién de posicion.

— Véase el capitulo 8.5 "Correccion de posicion
(desplazamiento)".

» La medicion de presion queda configurada.
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8. Configuracion mediante la unidad de visualizacién y mando

8.1.2 Configurar la medida de nivel

Requisito B Se conoce la unidad de longitud para el nivel de llenado

B Se conoce la densidad del medio

. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [].

. Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [4].

. Seleccionar ,Nivel“y confirmar con [].

. Seleccionar "Unidad" y confirmar con [].

. Seleccionar la unidad de longitud y confirmar con [].
» La unidad de longitud queda ajustada.

. Seleccionar "Densidad" y confirmar con [].

. Seleccionar “Unité densité” y confirmar con [].

. Seleccionar la unidad de densidad y confirmar con [].

» La unidad de densidad queda ajustada.

. Seleccionar "Valor densi." y confirmar con [].

10. Ajustar la cifra mediante [A] [ V] y confirmar con [].
» El cursor salta a la proxima cifra.

» Repetir la operacion con todas las cifras.

» El valor de densidad queda ajustado.

11. Con [ESC] saltar hacia atras dos niveles de menu.
Seleccionar "Modo" y confirmar con [].

12. Seleccionar ,Nivel“y confirmar con [].
» El modo queda ajustado.

13. Realizar la correccion de posicién.

— Véase el capitulo 8.5 "Correccion de posicion
(desplazamiento)".

» La medicién de nivel queda configurada.

Ajuste basico
2 Visualizacion
3

¥YDiagnbéstico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacion

121 Presion
Nivel

l Unidad
Densidad
Desviacién

cm

Unidad
Densidad
Desviacién

Unité densité
Val. Densité

Unitdad dens
Valor densi.

'
!
r e
'

Valor densi.
1.0458 kg | d mi

123AVolumen
Modo
125 Temper.sens.

Presién
Nivel
Volumen
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8.1.3 Configurar la medicion de volumen

Requisito B Se conoce la unidad de longitud para el nivel de llenado

14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE

B Se conoce la densidad del medio

B Se conoce la curva caracteristica del tanque (— véase el capitulo

8.1.4 "Curvas caracteristicas")

. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].
Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [].
Seleccionar ,Nivel*y confirmar con [].
Seleccionar "Unidad" y confirmar con [].
Seleccionar la unidad de longitud y confirmar con [].
» La unidad de longitud queda ajustada.

Seleccionar "Densidad" y confirmar con [4].

Seleccionar “Unité densité” y confirmar con [].

Seleccionar la unidad de densidad y confirmar con [].

» La unidad de densidad queda ajustada.

Seleccionar "Valor de densidad" y confirmar con [4].

10. Ajustar la densidad del medio.

Ajustar las cifras mediante [A] [ V] y confirmar con [4].
» El cursor salta a la proxima cifra.

» Repetir la operacion con todas las cifras.

» El valor de densidad queda ajustado.

11. Con [ESC] saltar hacia atras dos niveles de menu.

Seleccionar "Volumen" y confirmar con [4].

12. Seleccionar “Escal. entrada“ y confirmar con [].

WIKA manual de instrucciones transmisor de proceso, modelo UPT-2x

Ajuste basico
2 Visualizacion
3

¥YDiagnostico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacidn
121 Presidn

Nivel

Il Unidaa
Densidad
Desviacién

cm

Unidad
Densidad
Desviacidn

Unité densiteé
Val. Densité

'
!
r e
'

Unitdad dens
Valor densi.

Valor densi.
1.0458 kg / dmi

122ANivel
Volumen
124¥Modo

Escal. entrada
Curva caract.

Escala. salida
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Bajo
Alto

13. Seleccionar "Bajo" y confirmar con [].

14. Seleccionar "modificar" y confirmar con [4].

15. Ajustar el valor inicial del rango de medicion respecto al
nivel de llenado del tanque.
Ajustar las cifras mediante [A] [V] y confirmar con [].
» El cursor salta a la proxima cifra.
» Repetir la operacion con todas las cifras.
» El valor inicial del rango de medicion queda ajustado.

16. Con [ESC] saltar hacia atras un nivel de menu.
Seleccionar "Alto" y confirmar con [].

17. Seleccionar "modificar" y confirmar con [4].

18. Ajustar el valor final del rango de medicion respecto al nivel
de llenado del tanque.
Ajustar las cifras mediante [a] [ V] y confirmar con [4].
» El cursor salta a la proxima cifra.
» Repetir la operacion con todas las cifras.
» El valor final del rango de medicion queda ajustado.

19. Con [ESC] saltar hacia atras dos niveles de menu.
Seleccionar ,Curva caract.” y confirmar con [].

20. Seleccionar la curva caracteristica y confirmar con [].
» La curva caracteristica queda ajustada.
— Para una explicacion de las curvas caracteristicas véase
el capitulo 8.1.4 "Curvas caracteristicas"

21. Seleccionar ,Escala. salida“y confirmar con [].

22. Seleccionar "Unidad" y confirmar con [4].

23. Seleccionar la unidad de volumen y confirmar con [4].
B Unidad volumen: unidades estandar (p. ej. litros, m?, ...)
B Entrada libre: unidad de libre definicion (seleccionable
bajo "Unidad de volumen")
» La unidad de volumen queda ajustada.

modi fi
acepta

car
r

Bajo
He s00 m
000.0 %
Ba)o
Alto
modi ficar
aceptar
Alto
Be 315 m
100 .0 i

Escal.
Curva

Escala.

entrada
caract.
salida

horiz.
esférl.

entrada
caract.
salida

Unidad
Bajo 0
Alto 1

%
00 %

Unidad
Entrad

'
i
R
i
'

volumen
a libre
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8. Configuraciéon mediante la unidad de visualizacién y mando

8.1.4 Curvas caracteristicas

Lineal
Se utiliza para tanques verticales.

Volume [%]

Level [%]

Tanque horizontal
Se utiliza para tanques horizontales.

Volume [%]

Level [%]
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Tanque esférico
Se utiliza para tanques esféricos.

Volume [%]

Tabla de linealizacion
Se utiliza para formas especiales. La tabla de linealizacion opcionalmente se adjunta
en fabrica o puede transmitirse mediante HART®.

000

Volume [%]
g

3
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8. Configuraciéon mediante la unidad de visualizacién y mando

8.2 Ajustar unidades

8.2.1 Ajustar la unidad de presion

1. Abrir el menu de mando con [4]. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4]. © o wlouolldzaeldy
3¥Diagnostico

2. Seleccionar "Aplicacién" y confirmar con []. i1 Subdivision
Aplicacioén
13¥Amortiguacidén

3. Seleccionar "Presion" y confirmar con []. Presion
122 Nivel
123¥Volumen

4. Seleccionar "Unidad" y confirmar con []. Unidad
r Correc.posici.
5. Seleccionar la unidad de presion y confirmar con []. bar
» La unidad de presion queda ajustada. ‘“p":T r

8.2.2 Ajustar la unidad de longitud (para medicién del nivel de llenado)

1. Abrir el menu de mando con [4]. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4]. © o wlouolldzaeldy
3¥Diagnostico

2. Seleccionar "Aplicacién" y confirmar con []. i1 Subdivisién
Aplicacion
13¥Amortiguacidén
3. Seleccionar ,Nivel*y confirmar con []. 121 Presién
Nivel
4. Seleccionar "Unidad" y confirmar con []. Wl unidad

Densidad
Desviacidn

5. Seleccionar la unidad de longitud y confirmar con []. I
» La unidad de longitud queda ajustada. v cm
mm
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8

1.

.2.3 Ajustar la unidad de volumen

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].

Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [].

Seleccionar "Volumen" y confirmar con [].

Seleccionar ,Escala. salida“ y confirmar con [].

Seleccionar "Unidad" y confirmar con [].

Seleccionar la unidad de volumen y confirmar con [].

B Unidad volumen: unidades estandar (p. ej. litros, m®, ...)

m Entrada libre: unidad de libre definicion (seleccionable
bajo "Unidad de volumen")

» La unidad de volumen queda ajustada.

Ajuste basico
2 Visualizacién
3

¥Diagnoéstico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacion

122ANivel
Volumen
124¥Modo

Escal. entrada
Curva caract.
Escala. salida

Unidad
Bajo 0 %
Alte 100 %

Unidad volumen
Entrada |ibre

L e N

102 WIKA manual de instrucciones transmisor de proceso, modelo UPT-2x

14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE



14124667.01 08/2018 FR/ES based on 14111166.02 04/2015 EN/DE

8. Configuraciéon mediante la unidad de visualizacién y mando

8.2.4 Ajustar la unidad de densidad y el valor de densidad

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].

2. Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [4].

3. Seleccionar ,Nivel*y confirmar con [].

4. Seleccionar "Densidad" y confirmar con [].

5. Seleccionar “Unité densité” y confirmar con [].

6. Seleccionar la unidad y confirmar con [].
» La unidad de densidad queda ajustada.

7. Seleccionar "Valor densi." y confirmar con [].

8. Ajustar la cifra mediante [A] [ V] y confirmar con [4]. El cursor
salta a la proxima cifra. Repetir la operacion con todas las

cifras.
» El valor de densidad queda ajustado.

8.2.5 Ajustar la unidad de temperatura
Unidad de temperatura seleccionable en °C y °F.

1. Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].
2. Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con [4].

3. Seleccionar "Temper. sens." y confirmar con [4].

4. Seleccionar la unidad de temperatura y confirmar con [4].
» La unidad de temperatura queda ajustada.
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Ajuste basico
2 Visualizacion
3

¥Diagnoéstico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacion
121 Presidn

Nivel

Unidad
Densidad
Desviacidn

Unité densiteé
Val. Densité

K3l dms
Ibi f

Unitdad dens
Valor densi.

Valor densi.
n‘.nl! kg / dmi

Ajuste basico
2 Visualizacion
3

¥YDiagnbéstico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacion

123AVolumen
124 Modo

Temper.sens .
=
r ‘F
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8.3 Escalar el rango de medicién

8.3.1 Realizar reglaje bajo presion
Para el comienzo y el final del rango de medicion se toman los valores de la medicion
actual. La sefial de salida correspondiente se puede ajustar.

Requisito La medicion se esta ejecutando

Rango de ajuste Valor inicial del rango de medicién:-10 ... +110 % del rango de
medicion
Final del rango de medida: 1 ... 120 % del rango de medida
Reduccion max.: 100 : 1 (recomendado: max.20: 1)

1. Abrir el menu de mando con []. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con []. 2 wicoallzaelon
J¥Diagnostico

Aplicacién

2. Seleccionar "Subdivision" y confirmar con []. Subdivision
y
12
13¥Amortiguacidn

3. Seleccionar ,Adjuste baja“y confirmar con [4]. 111 Ajus. sin p.
Adjuste baja

4. Establecer el valor de medicidn actual como valor inicial o
final del rango de medicion:

Ajuste min.
Ajuste max.

min. adjustm.

Confirmar "Reglaje min." con []. max. adjustm.

Establecer como valor inicial del rango de medicion: P

Establecer como valor final del rango de medida:
Confirmar "Reglaje max." con [4].

5. Dado el caso, modificar la cifra mediante [A][V]y Ajuste min.
confirmar con [4]. El cursor salta a la proxima cifra. Repetir CACRIZEY bl
la operacion con todas las cifras. Una vez confirmada la oo mA
ultima cifra, el menu regresa al segundo paso. Kjuste max.

1004 .3 mba
Si se introducen valores de corriente que Be .o A

difieran de 4 mA o0 20 mA, el valor de la
presion se convierte a las sefiales de corriente
normalizadas tan pronto se acepta el valor de
corriente introducido.
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8.3.2 Realizar un reglaje sin presion

Mediante el reglaje sin presién, los valores de inicio y final del rango de medicion se
introducen manualmente. La sefial de salida correspondiente se puede ajustar.

Requisito El transmisor de proceso no debe estar instalado.
No se esta ejecutando medicion alguna. Durante una medicién, la

sefal de salida puede cambiar abruptamente.

Rango de ajuste Valor inicial del rango de medicién: -10 ... +110 % del rango de

medicion

Final del rango de medida: 1 ... 120 % del rango de medida
Reduccion max.: 100 : 1 (recomendado: max. 20 : 1)

1. Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].

2. Seleccionar "Subdivision" y confirmar con [].

3. Seleccionar "Ajus. sin p." y confirmar con [4].

4. Establecer el valor inicial o final del rango de medicion:

Establecer el valor inicial del rango de medicion
Confirmar "Reglaje min." con [4].

Establecer el valor final del rango de medicion
Confirmar "Reglaje max." con [4].

5. Modificar la cifra mediante [A] [V¥] y confirmar con []. El
cursor salta a la proxima cifra. Repetir la operacion con
todas las cifras.

Una vez confirmada la ultima cifra, el cursor salta a la sefal
de salida (paso 6).

6. Dado el caso, modificar la cifra mediante [A][V]y confirmar
con [4]. El cursor salta a la préxima cifra. Repetir la
operacion con todas las cifras.

Una vez confirmada la ultima cifra, el menu regresa al
segundo paso.

Si se introducen valores de corriente que
difieran de 4 mA o0 20 mA, el valor de la
presién se convierte a las sefiales de corriente
normalizadas tan pronto se acepta el valor de
corriente introducido.

WIKA manual de instrucciones transmisor de proceso, modelo UPT-2x

¥YDiagndsticao

Subdivision
12 Aplicacién
12¥Amortiguacién

Ajus. sin p.
12 Adjuste baja

Ajuste basico
2 Visualizacion
3

Ajuste min.
Ajuste max.

max. adjustm.

!

Ajuste min.
n1.123 mbar
04.0 mA

Ajuste max.
HBoos . mbar
20 .0 mA

Ajuste min.
01.123 mbar
[]4 . 0 mA

Ajuste max.

1004 .3 mban
He o mA
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8.4 Ajustar el modo

El modo define qué magnitud se emite en la salida de corriente (presion, nivel,

volumen).

Si el indicador principal esta ajustado en PV (Primary Value), siempre se

indica la magnitud ajustada bajo "Modo".

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].

2. Seleccionar "Aplicaciéon” y confirmar con [].

3. Seleccionar "Modo" y confirmar con [].

4. Seleccionar la magnitud y confirmar con [4].
» El modo queda ajustado.

Ajuste basico
2 Visualizacién
3

¥YDiagnbéstico

11 Subdivision
Aplicacion
13¥Amortiguacion

123AVolumen
Modo
125 Temper.sens.

Presién
Nivel
Volumen
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8.5 Correccion de posicion (desplazamiento)

8.5.1 Realizar reglaje bajo presion
El punto cero se adopta de la medicion en curso.

Requisito: B Desviacion < 20 % del rango de medicién.
B Vacio absoluto en medidores de presion absoluta. No realizarla
sin un equipamiento adecuado.

1. Abrir el menu de mando con []. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4]. 2 wiowolilzasién
3¥Diagnéstico

2. Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con []. i1 Subdivisién
Aplicacién
13¥YAmortiguacion

3. Seleccionar "Presiéon" y confirmar con []. Presion
122 Nivel
123¥Volumen

4. Seleccionar "Correc. posici." y confirmar con []. Unidad
Correc.posici.

5. Seleccionar "Aceptar" y confirmar con []. modificar
El valor de medicidn actual se utiliza como nuevo punto cero.l aceptar

Correc.posici.
nve 1004 .1 mbar
ant 0000 .0 mbar

8.5.2 Realizar un reglaje sin presion
Mediante el reglaje sin presioén la correccién de posicion se introduce manualmente. En
todos los futuros valores de medicion, la correccion de posicion se resta.

Requisito: Desviacién < 20 % del rango de medicion.
1. Abrir el menu de mando con [4]. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con []. 2 wicoallzaelon
3¥Diagnostico

Aplicacion

2. Seleccionar "Aplicacion" y confirmar con []. ii Subdivisién
13¥Amortiguaciom

Nivel
23¥Volumen

3. Seleccionar "Presion" y confirmar con []. F Presion
122
1
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Unidad
Correc.posici.

4. Seleccionar "Correc. posici." y confirmar con [].

5. Seleccionar "modificar" y confirmar con [].

6. Modificar la cifra mediante [A][V]y confirmar con []. El
cursor salta a la préxima cifra. Repetir la operacién con todas
las cifras.

» El valor introducido se utiliza como nuevo punto cero.

8.6 Ajustar amortiguacion

modi ficar
aceptar

Correc.posici.
nvo uuuu_u mbar

ant 0000 .0 mbar

La amortiguacion impide oscilaciones de la sefial de salida en caso de oscilaciones
breves del valor de medicién. De esta manera se evitan desconexiones de seguridad

debido a un proceso irregular.

Los picos de presion se registran de todos modos, p. €j. como Pmax en la

opcién de menu ,Diagndstic”.

Rango de ajuste 0...99,9s

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4].

2. Seleccionar "Amortiguacion" y confirmar con [4].

3. Modificar la cifra mediante [A] [ V] y confirmar con [4]. El
cursor salta a la préxima cifra. Repetir la operacién con todas
las cifras.

» La amortiguacion queda ajustada.

Ajuste basico
2 Visualizacion
3

¥YDiagnbéstico

12aAplicacidn
Amortiguaci don
14 Prote.escrit.

Amortiguacion
0.0 S5ec
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8. Configuraciéon mediante la unidad de visualizacién y mando

8.7 Proteccion de escritura

Una proteccion contra escritura activada bloquea los ajustes, de modo que éstos no

se pueden modificar por medio de la unidad de visualizacion y mando o de HART®. Un
simbolo de llave encima del indicador principal indica que la proteccion contra escritura
estd activada.

La activacién/desactivacion de la proteccion contra escritura y la
modificacion del PIN es posible también por medio de HART®.

8.7.1 Activar/desactivar la proteccion contra escritura

1. Abrir el menu de mando con []. Ajuste basico
Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con []. i pVvibaina [Rliziaie o n
i¥Diagnostico

Amortiguacidén
Prote.escrilt.

2. Seleccionar "Prote. escrit." y confirmar con []. Eu plicaclién
13

3. Seleccionar "activar" o "desactivar" y confirmar con []. enclapag
142 Cambiar PIN

Seleccionar "activar" y confirmar con []. apag

4. Activar la proteccion contra escritura: r enc

Desactivar la proteccion contra escritura:

Seleccionar "desactivar" y confirmar con [4].

Introducir el PIN y confirmar con [4].

» La proteccion contra escritura esté activada/desactivada.

8.7.2 Cambiar PIN

Ajuste de fabrica: 0000

1. Abrir el menu de mando con []. F Ajuste basico
2
3

Seleccionar "Ajuste basico" y confirmar con [4]. wiowallzoe lEn
¥YDiagnostico

Amortiguacidén

2. Seleccionar ,Prote. escrit.“ y confirmar con []. 12AAplicacién
13
Prote.escrit.

3. Seleccionar "Cambiar PIN" y confirmar con []. 141 enclapag
Cambiar PIN

4. Modificar la cifra mediante [a] [ V] y confirmar con [4]. El Cambiar PIN
cursor salta a la préxima cifra. Repetir la operacion con todas Qoo
las cifras.

» El PIN ha sido modificado.
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9. Funciones de diagnoéstico

Requisito: Unidad de visualizacion y mando montada.

9.1

Simulaciones

9.1.1 Realizar simulacién de presién
Un valor de presién que se introduzca dentro del rango de medida se convierte a un
valor de corriente y se emite.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Diagndstic” y confirmar con [4].

Seleccionar "Simulacion" y confirmar con [].

Seleccionar "Simul. presién” y confirmar con [].

Modificar la cifra mediante [A] [V]y confirmar con []. El cursor
salta a la préxima cifra. Repetir la operacion con todas las cifras.
» La simulacion queda activa.

Finalizar la simulacién. Para ello, pulsar [ESC].

9.1.2 Realizar una simulacién de corriente
El valor de corriente seleccionado o introducido se simula y se emite como PV (valor
primario).

1.

110

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar ,Diagndstic” y confirmar con [4].

Seleccionar "Simulacion" y confirmar con [].

Seleccionar "Simil. corriente" y confirmar con [4].

Seleccionar el valor de corriente o definirlo mediante "Entrada”.
Modificar la cifra mediante [A] [ V] y confirmar con [4]. El cursor
salta a la préxima cifra. Repetir la operacion con todas las cifras.
» La simulacion queda activa.

Finalizar la simulacién. Para ello, pulsar [ESC].

ZAAffichage
Diagnostic

4¥YRéglage détal.

Simulacion
32 Aguja arrast.
33 Dur.operacion
Simula.pres.
312 Sim.corrien.

Simula.pres.
0123 . mbar

Simula.pres.
0123 .0 mbar
activado

ZaAtfichage
Diagnostic

4¥Réglage détal.

Simulacion
32 Aguja arrast.
33 Dur.operacién
311 Simula.pres.
Sim.corrien.

4 mA
20 mA
Entrada

Sim.corrien.
05.1 mA
activado
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9. Funciones de diagnéstico

9.2 Visualizacion/restablecimiento de la aguja de arrastre

La funcion de aguja de arrastre indica los valores limites alcanzados desde la ultima
puesta a cero. Dichos valores limites pueden visualizarse y restablecerse.

9.2.1 Aguja de arrastre Pnyin/Pmax
Indica la presion minima y maxima aplicada desde la ultima reposicion.

Indicadores

1.

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar ,Diagndstic” y confirmar con [4].

Seleccionar ,Aguja arrast.“ y confirmar con [].

Seleccionar "P min/max"y confirmar con [4].

Seleccionar ,visualizar“y confirmar con [].
» Se visualizan los valores limites.
Pv = |:)min

PA = F)max

Restablecer

1.

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar ,Diagndstic” y confirmar con [4].

Seleccionar ,Aguja arrast.“ y confirmar con [].

Seleccionar "P min/méax"y confirmar con [].

Seleccionar ,Reajustar” y confirmar con [].

Seleccionar el valor limite y confirmar con [].
u Pv = Pmin
u PA = Pmax

» El valor limite se pone a cero.
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ZAAffTichage
Diagnostic
4¥Réglage détal.

31 Simulacidn
Aguja arrast.

33 Dur.operacion

P min.I/max.

322 PV min.Imax.

323 T min. /max.
visualizar
Reajustar

P min. /max.

P Y 6 .2 mba r
P A 1018 .0 mb a r

2AAffichage
Diagnostic
4¥Réglage détal.

31 Simulacidn
Fkguja arrast.
33 Dur.operacion
P min.I/max.
322 PV min.Imax.
323 T min. /max.

visualizar
Reajustar
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9. Funciones de diagnéstico

9.2.2 Aguja de arrastre PVpyin/PVmax
Emite el valor minimo y maximo del valor primario que se emitié desde la Ultima puesta
a cero.

- Para visualizacion y restablecimiento véase el capitulo 10.2.1 "Aguja de arrastre Pmin
/ Pmax"

9.2.3 Aguja de arrastre Tnin / Tmax
Emite la temperatura maxima y minima del sensor de temperatura, medidas desde la
ultima puesta a cero.

- Para visualizacion y restablecimiento véase el capitulo 10.2.1 "Aguja de arrastre Ppmin
/ Pmax"

9.3 Indicar/restablecer tiempo de funcionamiento
Indica el tiempo de funcionamiento desde la Ultima puesta a cero.

Indicadores
1. Abrir el menu de mando con []. 24Affichage
Seleccionar ,Diagndstic* y confirmar con []. Dlagnostlic
4¥Réglage détal.
2. Seleccionar ,Dur. operacion“y confirmar con []. 31 Simulacién
32 Aguja arrast.
Dur.operacion
3. Seleccionar ,visualizar“y confirmar con []. visualizar
» Se visualiza el tiempo de funcionamiento. G8H Hooljosiay

Dur.operacidn
0y16d 3h

Restablecer

1. Abrir el menu de mando con []. 2AAffichage
Seleccionar ,,Diagnéstic* y confirmar con []. Dillagnositlc
4¥Réglage détal.
2. Seleccionar ,,Dur. operacion“y confirmar con []. 31 Simulacién
32 Aguja arrast.
Dur.operacion

3. Seleccionar ,Reajustar”y confirmar con []. 331 visualizar
Reajustar

4. Confirmar el tiempo de funcionamiento con[]. Dur.operacion

» El tiempo de funcionamiento vuele a cero. Wy b Sl
Reajustar

Dur.operacion
oy16d 3h
Reajustar
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10. Ajustes detallados

10. Ajustes detallados
Requisito: Unidad de visualizacion y mando montada.

10.1 Ajuste del idioma
Idiomas disponibles: aleman, inglés, espanol, francés

1. Abrir el menu de mando con []. 3ADiagnéstico
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [4]. Bt Cotall.
5 Informacion
2. Seleccionar "ldioma" y confirmar con []. Idioma
42 Marcado
43¥Salida corri.
3. Seleccionar el idioma y confirmar con [4]. Deutsch
» El idioma queda ajustado. GiE Bogld ol
413¥YFrangais

10.2 Etiquetar un punto de medicion (TAG)

10.2.1 Ajustar el TAG corto
EI TAG corto permite 8 caracteres limitados (numeros y letras mayusculas). EI TAG
corto se puede visualizar en el indicador adicional.

1. Abrir el menu de mando con []. 3ADiagnéstico
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [4]. Ajuste detall.
5 Informacion
2. Seleccionar "Marcado" y confirmar con []. 41 ldioma
Marcado
43¥Salida corri.
3. Seleccionar "TAG corto" y confirmar con []. TAG corto

422 TAG largo

4. Modificar la posicién mediante [A][V]y confirmar con []. Entrada
El cursor salta a la préxima cifra. Repetir la operacion para Buortrac
todos los puntos.
» ElI TAG corto queda ajustado.

10.2.2 Ajustar el TAG largo
EI TAG largo permite 32 caracteres alfanuméricos (todos los caracteres de acuerdo con
HART® Revision 7). EI TAG largo se puede visualizar en el indicador adicional.

El ajuste se realiza como se describe en el capitulo 10.2.1 "TAG corto".
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10. Ajustes detallados

10.3 Ajusta la senal de alarma

Senal de alarma descendente (3,5 mA)

En caso de fallo del transmisor de proceso, la sefial de salida se cambia a 3,5 mA.

Senal de alarma ascendente (21,5 mA)

En caso de fallo del transmisor de proceso, la sefial de salida se cambia a 21,5 mA.

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [].

2. Seleccionar ,Salida corri.“ y confirmar con [].

3. Seleccionar "Sefal de alarma"y confirmar con [4].

4. Seleccionar la sefial de alarma y confirmar con [].
3,5 mA = Sefal de alarma descendente
21,5 mA = Senal de alarma ascendente
» La sefial de alarma queda ajustada.

10.4 Ajustar limites de senal

3aDiagnéstico
Ajuste detall.
5

Informacioén

42AMarcado
Salida corri.
44¥Contraste

Sefal alarma
432 Limites
3.
21

5 mA
-5 mA

Los limites de sefial condicionan el rango de corriente dentro del cual puede
encontrarse la sefial de salida. Por encima o por debajo de los limites de sefial, el valor

limite preajustado se detiene para la sefial de salida.

Rango de ajuste: 3,8 ...20,5 mA 0 4,0 ... 20,0 mA (La recomendacion NAMUR para
instrumentos de proceso es de 3,8 ... 20,5 mA)

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [].

2. Seleccionar ,Salida corri.“ y confirmar con [].

3. Seleccionar "Limites" y confirmar con [4].

4. Seleccionar limites de sefal y confirmar con [].
» Los limites de sefal han sido ajustados.

3aDiagnéstico
Ajuste detall.
5 Informacion

42AaMarcado
Salida corri.
44¥Contraste

431 Senal alarma
Limites

3.8 .. 20,6 mA
4,0 .. 20,0 mA
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10. Ajustes detallados

10.5 Ajustar el contraste de la pantalla LCD

Rango de ajuste: 1 ... 9 (en pasos de 1)

1.

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [4].

Seleccionar "Contraste" y confirmar con [].

Modificar la posicion mediante [A] [ V] y confirmar con [].

» El contraste queda ajustado.

10.6 Restablecer el ajuste de fabrica

1.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [].

Seleccionar "Reset" y confirmar con [4].

Seleccionar los ajustes que deban ser restablecidos y
confirmar con [4].

Datos del instrumento

Los ajustes del instrumento se restablecen al estado de
entrega.

Aguja de arrastre

Los valores de la aguja de arrastre se restablecen.

Confirmar el restablecimiento con [].
» Las configuraciones quedan restablecidas.
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laDiagnédstico
Ajuste detall.
5

Informaciodn

43ASalida corri.
Contraste
45¥Reset

Entrada
5

JADiagndéstico
Ajuste detall.
5 Informacién

44AContraste
Reset
46¥YHART

Dat.instrum.
452 Aguja arrast

Dat.instrum.
Reajustar
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10. Ajustes detallados

10.7 Ajustar la comunicacion HART®
10.7.1 Ajustar la direccion abreviada (Modo multidrop)
Rango de ajuste: 0 ...63

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [].

2. Seleccionar "HART" y confirmar con [].

3. Seleccionar "Direc. corta" y confirmar con [].

4. Modificar la cifra mediante [A] [V]y confirmar con [4]. El
cursor salta a la préxima cifra. Repetir la operacién con todas
las cifras.

» La direccion abreviada queda ajustada.

10.7.2 Activar/desactivar corriente constante

3ADiagnéstico
Ajuste detall.
5

Informaciodn

44AContraste
45 Reset
HART

Direc.corta
462 Corri.const.

Direc.cortass
o

La corriente constante influye sobre la emisién de valores de corriente, p. €.

en el indicador adicional.

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar ,Ajuste detall.“ y confirmar con [].

2. Seleccionar "HART" y confirmar con [4].

3. Seleccionar "Corriente const." y confirmar con [].

4. Activar/desactivar corriente constante.
Seleccionar "encender" o "apagar" y confirmar con [4].
» La corriente constante esta activada/desactivada.

lADiagnostico
Ajuste detall.
5

Informacién

44AContraste
45 Reset
HART

461 Direc.corta
Corri.const.

PZ:ZQ
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11. Informacion sobre el instrumento

11. Informacion sobre el instrumento

11.1 Visualizar el rango de medicién

1.

Abrir el menu de mando con [4].
Seleccionar "Informacion” y confirmar con [].

Seleccionar “Rango medida” y confirmar con [].
» Se visualiza el rango de medicion.

11.2 Visualizar configuraciones

1.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Informacion" y confirmar con [4].

Seleccionar "Ajustes" y confirmar con [].
» Se visualiza el modo.
» Se visualizan las graduaciones (4 mA y 20 mA).

11.3 Visualizar la fecha de fabricacion

1.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Informacion" y confirmar con [4].

Seleccionar “Fecha de fab.” y confirmar con [].
» Se visualiza la fecha de fabricacion.

11.4 Visualizar la versién de firmware

1.

Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Informacion” y confirmar con [].

Seleccionar “Versiéon” y confirmar con [4].
» Se visualiza la versién de firmware.
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3ADiagnostico
4 Ajuste detall.

Informacion

Rango medida
52 Ajustes
§3¥Fecha de fab.

Rango medida
0.0 - 1.6 bar

iADiagnostico
4 Ajuste detall.

Informacidn

51 Rango medida
Ajustes
563¥Fecha de fab.

odo: Presiodn
amA 997.8 hPa
20mA 1797 .8 hPa

iADiagnostico
4 Ajuste detall.

Informacidn

E2AAjustes
Fecha de fab.
54¥Versién

Fecha de fab.
03 .04.2014

iADiagnostico
4 Ajuste detall.

Informacidn

53AFecha de fab.
Version
55 NUmero serie

Version
FW: 1.2 .0
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11. .../ 12. Mantenimiento y limpieza

11.5 Visualizar el nimero de serie

1. Abrir el menu de mando con [].
Seleccionar "Informacién” y confirmar con [].

2. Seleccionar “Numero serie” y confirmar con [1].
» Se visualizan los numeros de serie.

S# = Numero de serie

H# = Numero de serie HART (con ello, el sistema se registra
en el sistema de control de proceso)

12. Mantenimiento y limpieza

12.1 Mantenimiento

iADiagnostico
4 Ajuste detall.

Informacidn

53aAFecha de fab.
54 Version
Nimeroc serie

Nimero serie
S#: 110682 I1E
H#&: 00000036

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

Eliminar suciedades en la torre de refrigeracion a intervalos regulares. La pausa entre
los intervalos de mantenimiento depende del lugar de utilizacion. En areas polvorientas
potencialmente explosivas, una torre de refrigeracion sucia puede causar una

explosion, por lo que se requiere limpieza a intervalos cortos.
12.2 Limpieza

{CUIDADO!

B Realizar la limpieza unicamente cuando la unidad esta cerrada
herméticamente. Esto se refiere a la tapa del cabezal de la cajay a todas

las aberturas, tales como los prensaestopas.

m Utilizar un pafno humedecido con agua jabonosa o isopropanol.

Asegurarse de que las conexiones eléctricas no se humedecen.

B Una vez desmontado el instrumento se debe enjuagar y limpiar antes
de devolverlo para proteger a las personas y el medio ambiente contra

residuos del medio de medicién.

B Residuos del medio en el transmisor de proceso desmontado pueden
causar riesgos para personas, medio ambiente e instalacion.

Tomar las medidas de precaucion adecuadas.

Véase el capitulo 14.2 “Devolucion” para obtener mas informacién acerca de

la devolucién del instrumento.

12.3 Recalibracion

Certificado DKD/DAKKS - certificados oficiales:

Se recomienda hacer recalibrar el transmisor de proceso por el fabricante a intervalos

periodicos de aprox. 12 meses.
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13. Errores

En caso de averias, verificar en primer lugar la conexion mecanica y eléctrica del
transmisor de presion. En instrumentos con unidad de visualizacion y mando, en caso
de fallo se visualiza el codigo y el texto del fallo.

Erorss—— Jomusss  IWoviws |

En el indicador LC no se
visualiza nada

E001

E002

E003 "

E004

E005

E006 "

E007

Fallo de hardware

Falta el sensor

Sensor defectuoso

Error de curva

caracteristica

Sensor de temperatura

Sobrepresién sensor

Temperatura de sensor

El instrumento no esta
correctamente montado

Falta de comunicacion

Comunicacion con el
sensor interrumpida

Estado de presién sensor
defectuoso

Desbordamiento en la
cadena de calculo

Sensor de temperatura
defectuoso

Sobrecarga del sensor
de presion

Temperatura excedida
en el sensor de presion,
monitoreo de limite en el
sistema electrénico

Montar correctamente la
conexion eléctrica y/o la unidad
de visualizacion y mando.

Cddigo de Texto de fallo Causas Medidas
error

Reiniciar el instrumento.

Enviar de vuelta el
instrumento

Reiniciar el instrumento.

Enviar de vuelta el
instrumento

Reiniciar el instrumento.

Enviar de vuelta el
instrumento

Reiniciar el instrumento.

Cambiar a curva
caracteristica lineal

Comprobar las entradas

Enviar de vuelta el
instrumento

Reiniciar el instrumento.

Enviar de vuelta el
instrumento

Reiniciar el instrumento.

Despresurizar el
dispositivo (presion
ambiente) y reiniciarlo

Enviar de vuelta el
instrumento

Enviar de vuelta el
instrumento

1) Un mensaje de fallo también puede aparecer si la presion es mayor que el rango nominal de medicion.
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13. .../ 14. Desmontaje, devolucién y eliminacién de residuos

A\

iCUIDADO!

Si no es posible eliminar los fallos mediante las medidas arriba
mencionadas, poner inmediatamente fuera de servicio el transmisor de
proceso; asegurarse de que ya no esté sometido a ninguna presion o sefial y
protegerlo contra una puesta en servicio accidental o errénea.

En este caso ponerse en contacto con el fabricante.

Si desea devolver el instrumento, observar las indicaciones en el capitulo
14.2 “Devolucién”.

14. Desmontaje, devolucioén y eliminacion de residuos

A\

jADVERTENCIA!

Residuos del medio en el transmisor de proceso desmontado pueden causar
riesgos para personas, medio ambiente e instalacion.

Tomar las medidas de precaucion adecuadas.

14.1 Desmontaje
Interrumpir la alimentacién de presion y de corriente del instrumento de medicién de
presién antes del desmontaje.

Cumpla las indicaciones del certificado de tipo asi como las normativas vigentes en

el pais de utilizacion acerca de la instalacién y el uso en atmosferas potencialmente
explosivas (p. ej. [IEC 60079-14, NEC, CEC). El incumplimiento de estas normas puede
ocasionar lesiones personales graves y dafios materiales.

14.2 Devolucién

A\

iADVERTENCIA!

Es imprescindible observar lo siguiente para el envio del instrumento:
Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias
peligrosas (acidos, lejias, soluciones, etc.).

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolucion del instrumento.
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14. Desmontaje, devolucion y eliminacion de residuos

Para evitar dafios:
1. Insertar el tapdn protector en la conexion al proceso
2. Envolver el instrumento en un film de plastico antiestatico.
3. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje.
Aislar uniformemente todos los lados del embalaje de transporte.
4. Si es posible, adjuntar una bolsa con secante.
5. Aplicar un marcaje que indique que se trata de un envio de un instrumento de
medicion altamente sensible.

Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones encuentra en el
apartado “Servicio” en nuestra pagina web local.

14.3 Eliminacion de residuos

Una eliminacion incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente.

Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a
los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminacion vigentes en el pais de
utilizacion.
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15. Datos técnicos

15. Datos técnicos

Rango de medicion

Rango de medicién

Resistencia al vacio

Limite de presién de sobrecarga

Véase la placa de identificacion

Esta dada, a excepcion de los instrumentos
para utilizacion de oxigeno.

Rango de medicién < 16 bar/300 psi: 3 veces
Rango de medicién > 16 bar/300 psi: 2 veces

Datos de exactitud
Exactitud

Correccién de posicion

No repetibilidad

Comportamiento al reducir

B Para spanes de medicién > 1,6 bar
-RD <5:1
-RD > 5:1...<100:1

B Para spanes de medicién < 1,6 bar
-RD=1:1
-RD>1:1...<100:1

Estabilidad a largo plazo (respecto al rango de
medicion basico)

Modificacion térmica punto cero/span
(temperatura de referencia 20 °C)

Modificacion térmica de la salida de corriente
(temperatura de referencia 20 °C)

Tot: Exactitud total al reducir
EX: Exactitud (por ej., 0,15 %)
RD: Factor de reduccion (por €j.; 4:1 equivale a factor RD 4)

Véase la placa de identificacion, cédigo de
modelo

UPT-2*-H#x ok s xmsse s 5% 2 0,10 %
UPT_2*_***_**_**_*****_****2*_** = 0’1 5 %
UPT-QH#x ok s xnsse_sxs g s = 020 %

Incluye no linealidad, histéresis, desviacion del
punto cero y de fondo de escala (corresponde a
error de medicién segun IEC 61298-2).

-20 ... +20 %
<0,15 % del span

Sin afectar la exactitud
Tot=EX + 0,03 % x (RD - 5)

Sin afectar la exactitud
Tot=EX + 0,03 % x (RD - 1)

< 1 bar: 0,35 %/ano
> 1 bar: 0,15 %/afho
> 1,6 bar: 0,1 %/ano
> 40 bar: 0,05 %/afo

En el rango compensado de 10 ... 70 °C:
Sin error de temperatura adicional

Fuera del rango compensado:
Tipicamente < 0,1 % /10K
<18°Cy>28°C

0,1 % /10 K (max. 0,15 %)
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15. Datos técnicos

Condiciones de utilizacion

Campo de aplicacion Aplicacion interior y exterior

Esta permitida la irradiacion solar directa
Humedad atmosférica <93%h.r.
Tipos de proteccion Véase la placa de identificacion

I1'1/2G Ex ia lIC T4/T5/T6 Ga/Gb
112G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
I 3G Ex ic IIC T4/T5/T6 Gc

I1'1/2D Ex ia llIC T135°C Da/Db
112D Exia llIC T135°C Db

Resistencia a la vibracion 4.9 (5 ... 100 Hz) segun GL curva caracteristica 2
Resistencia a choques 150 g (3,2 ms) segun |IEC 60068-2-27
Tipo de proteccion IP 66/67

IP 65 en la version con conector circular,
conector angular o proteccion contra
sobretensiones

El tipo de proteccion se aplica solo con el
cabezal de la caja y las prensaestopas cerrados.

Rangos de temperatura admisibles
Clase de temperatura/temperaturas superficiales para todas las variantes, excepto
UPT-2*-*|*-xxwrxex_xgroex s (modelo con elemento de refrigeracion):

Clase de temperatura / temperatura Temperatura ambiente y del medio
superficial (°C)

T5,T6 -40 < Ta < +60
T4 -40 <Ta< +80
-40 < Ta < +40 para Pi = 750 mW
T135°C -40 <Ta < +70 para Pi = 650 mW

-40 < Ta < +80 para Pi = 550 mW

Clases de temperatura/temperaturas superficiales solo para variante
UPT-2*-*|*-**xxxx_x g (modelo con elemento de refrigeracion):

Clase de temperatura Temperatura del medio max. | Temperatura ambiente
(°C) (°C)

T4 120 -40 <Ta<+50
T3 150 -40 < Ta < +40
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15. Datos técnicos
Limitaciones de los rangos de temperatura |

Limitaciones de los rangos de temperatura
Temperatura ambiente

B Instrumento con pantalla LCD

B |nstrumento con pantalla LCD

B |nstrumento sin pantalla LCD y con conector
angular

B |nstrumento sin pantalla LCD y con conector
circular

Temperatura del medio
| Utilizacion de oxigeno

m Uso en zonas con riesgo de explosion de gas

B Uso en zonas con riesgo de explosion de
polvo

B Sellado

Materiales

-20...+60 °C
-40...480°C
-30...480°C
-30...480°C
-20...460 °C

Clase de temperatura (maxima temperatura
ambiente)

Valores de salida maximos del suministro de
corriente (EN/IEC 60079-11, seccion 5.6.5).

NBR:-20 ... +105 °C

FKM: -20 ... +105 °C, -20 ... +150 °C (en caso de
conexion a proceso con torre de refrigeracion)

EPDM: -40 ... +105 °C, -40 ... +150 °C (en
caso de conexién a proceso con torre de
refrigeracion)

EPDM solo para conexion a proceso Hygienic

Piezas en contacto con el medio

Juntas

Cabezal de la caja

Liquido de transmision de presion

124

Modelo UPT-20, rango de medida < 40 bar:
acero inoxidable 1.4404

Modelo UPT-20, rango de medida < 40 bar:
acero inoxidable 1.4404 y acero inoxidable
2.4711

Modelo UPT-21: acero inoxidable 1.4435
NBR, FKM, EPDM

Plastico (PBT) con superficie conductora segun
EN 60079-0:2012
Color: azul noche RAL 5022

Modelo UPT-20

Rango de medicion < 40 bar: Aceite sintético,
aceite de
halocarbono

Rango de medicién > 40 bar: célula de

medicion seca

Modelo UPT-21
Aceite sintético, aceite de halocarbono
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15. Datos técnicos

Unidad de visualizacion y mando (opcional)

Frecuencia de actualizacion
Indicador principal
Pantalla adicional

Indicacion de barras

Colores

Estado operativo

Senal de salida

Senal de salida

Cargaen Q

Amortiguacion

Tiempo de respuesta tgg

Frecuencia de actualizacion

200 ms
4 > digitos
Ajustable, rango de indicacion de tres lineas

20 segmentos dispuestos radialmente, en
réplica de manémetro

Fondo: gris claro; cifras: negras

Representacion mediante simbolos

Véase la placa de identificacion
4 ...20 mA, 4 ... 20 mA con sefial HART®

(Ug - Ugmin) / 0,023 A

Ug = Alimentacion auxiliar aplicada

Usmin = Alimentacién auxiliar minima admisible
0... 99,9, ajustable

Después del tiempo de amortiguacion

establecido, el instrumento emite el 63% de la
presién como sefal de salida.

60 ms sin HART®
80 ms con HART®

20 ms sin HART®
50 ms con HART®

Alimentacion de corriente
Alimentacion auxiliar Ug
Tensién max. Ui

Corriente maxima li
Potencia maxima Pi (gas)

Potencia maxima Pi (polvo, dependiente de la
temperatura ambiente max.)

Capacidad interna efectiva

Inductividad interna efectiva

DC12..30V
DC 30V

100 mA

1.000 mW
750/650/550 mW

11 nF
100 pH
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15. Datos técnicos

Conexiones eléctricas

Prensaestopas M 20 x 1,5 y bornes de muelle
Conector angular DIN 175301-803 A con
conector

Conector circular, M12 x 1 (4-pin) sin conector

Tornillo de puesta a tierra, interior

IP66/67
max. 2,5 mm? (AWG 14)

IP65
max. 1,5 mm2

IP65

Los grados de proteccion especificados solo se aplican cuando estan enchufados con
conectores del correspondiente grado de proteccion.

Condiciones de referencia

Temperatura
Alimentacion auxiliar

Presion atmosférica

Humedad atmosférica
Determinacion de la curva caracteristica
Propiedades de la curva caracteristica

Posicion de montaje de referencia

23°Cx2°C
DC 23..25V

860 ... 1.060 mbar
(86...106 kPa, 12,5 ... 15,4 psig)

35..93%h.r.
Ajuste de puntos limite segun IEC 61298-2
Lineal

De pie, la membrana mirando hacia abajo

Conformidad CE
Directiva de equipos a presién
Directiva CEM

Emision de interferencias (Grupo 1, Clase B) y resistencia a interferencias segun DIN EN 61326-
1:2013 (ambito industrial), EN 61326-2-3:2013, y segun NAMUR NE21:2011

Durante la interferencia se produce un aumento de la desviacion de medicion de hasta 0,15 %.

Directiva ATEX
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15. Datos técnicos

Dimensiones en mm

Transmisores de proceso, modelo UPT-20 y UPT-21

ca. 115

ca. #100 . a. 105

ca. 117

<a. 138

.22

winBIg

L1

L1
)
Wi
L1

1
: !
HE e I

G
D1
¢  [u11n M |1 Mc  [u1[i2]p1|
G%B 16 % NPT 13 % NPT, 20 19 265
G%B 20 1% NPT 19 hembra
M20 x 1,5 20 I\S/I\?lt:iig?:%(égono: 12mm gl\%ﬁig?:]?égono: 12mm

Medida hexagono: 12 mm
SW:27 mm
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15. Datos técnicos

Conexiones para modelo UPT-21

OL1 060

o e e
—o 0 ==

o e

G
G [u1 iz |13 [pi G [u1 iz |13 [Di1] _E-

G%B 23 205 10 18 G1B 283 20,5 10 30 G1%B

L1
2
L1

Medida hexagono: 12 mm Medida hexagono: 13 mm Medida hexagono: 14 mm
SW: 27 mm SW: 27 mm
Hygienic Hygienic

o

G
ﬂl!l G |u]i2]ia e Jo1
G1B 28 25 29,5 G1B 28 25 9 15,51 /29,5
Medida hexagono: 13 mm Medida hexagono: 13 mm
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16. Accesorios

Racores soldados

M para conexion al proceso G %2 membrana enrasada 1192299
M para conexion al proceso G 1 membrana enrasada 1192264
M para conexion al proceso G 1 ¥2 membrana enrasada 2158982
M para conexion al proceso G 1 Hygienic membrana enrasada 2166011
Soporte de instrumento 14058660
para montaje mural o tubular, acero inoxidable

Proteccion contra sobretensiones 14002489
para Transmisor, 4 ... 20 mA, M20 x 1,5

Médem HART® con interfaz USB 11025166

Proteccion contra sobretensiones ex d encapsulada a prueba de presion 12140503

Unidad de visualizaciéon y mando, modelo DI-PT-U 14090181
La unidad de visualizacion y mando se puede insertar en pasos de 90°. Cuenta

con un indicador principal y uno adicional.

El indicador principal permite visualizar el valor principal ajustado, como por

ejemplo, la presion. El indicador adicional permite visualizar ademas del

indicador principal diferentes parametros; éstos pueden ser configurados por el

usuario.

Mediante la unidad de visualizacion y mando se puede configurar el transmisor

de proceso.
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: Declaracion CE de conformidad modelo UPT-

EU-Konformitatserkldarung
EU Declaration of Conformity

Dokument Nr.:

Document No.: 14125179.03

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibilify that the CE marked products

Typenbezeichnung: . .
Type Designation: UPT-20-1, UPT-21-"I
Beschreibung: Prozesstransmitter
Description: Process Transmitter

gemal glltigem Datenblatt:
according to the valid data sheet:
die wesentlichen Schutzanforderungen der folgenden Richtlinien erfallen: Harmonisierte Normen:
comply with the essential protection requirements of the directives: Harmonized standards:
Gefahrliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS)
Druckgeréterichtlinie (DGRL) "

PE 86.05

2011/65/EU EN 50581:2012

20140681EU  pry o e quipment Directive (PED) ("
2014/30/EU Elekiromagnetische Vertrédglichkeit (EMV) EN 61326-1:2013
Electromagnetic Compatibility (EMC) EN 61326-2-3:2013

Explosionsschutz (ATEX) @)

201434/ £, htosion protection (ATEX) &
_ @
I 1/2G Ex a IC T6...T3 Ge/Gb EN 60079-0:2012 +A11:2013
@ Il 2G Ex ia IIC T6...T3 Gb EN 60079-11:2012
11 12D Ex ia [lIC T135°C Da/Db EN 60079-26:2007
11 20 Exia IiC T135°C Db '
3
@ 11 3G Ex ic IIC T3...T6 Ge X EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 80079-11:2012

(1) PS> 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausriistungsteil
PS> 200 bar; Modul A, pressure sccessory

2 EG—Baumuslm'prtHbaschelmgung BVS 15 ATEX E 001 X von DEKRA EXAM GmbH, D-44808 Bochum (Reg.-Nr. 0158).

und diese gelten auch fir das interne Displaymodul DI-PT,
EC rype exammaflm esri.lﬁca!s BVS 15 ATEX E 001 X of DEKRA EXAM GmbH, D-44809 Bochum (Reg. no. 0158).
The EC typ i and this D fon of Conformily also apply to the inlernal display module DI-PT.

(3)  Interne Fertigungskontrolle, das Zeichen “X" hinter der Zundschu\zan weist darauf hin, dass die Bedingungen fir die sichere Anwendung
des in der durch den sind
Internal control of production, the sign “X” placed after the type olpru!ecwn indicates that the Specific Conditions of Use in the user
manual shall be considered by the user,

Unterzeichnet fiir und im Namen von / Signed for and on behalf of
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2017-07-10

~ [l .= .

Stefan He#inger. Vice President Franz- .Josef Vogel Execuﬁve Vice President
Electrical femperature Measurement Process Instrumentation
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Tel +48 5372 1220 iz
Adaaner Webgand- Sirale 20 Fax +40 1372 132-406. Aumisgericht Aschatienburg HRA 1813 WIKA Inperational SE - Sitz Kinganberg -
E3011 Kingenberg E-Msil infogwika.de Homplementarin: WIKA Werwallungs SE & Co KG - Amtsgenicht Aschaeniun HRE 10505
Gormany www wika de S Kirghebarg — Amisgarichi Aschalfenburg \mamﬂ Alnandit

HRA 4588 Vorsitzencer des Aufsichisrats: Dr. Max Egh
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Ajuste
basico

1 H Subdivision

1 Ajus. sin
p.

111 |—| Ajustemin. |

Ajuste
baja

112 |—| Ajustemin. |

Ajuste max.

Aplicacion

12 |—| Presion

121 |—| Uni

idad

bar, mbar, ...

Correc. posici.

|—| modificar

aceptar

| Nivel

idad

H oo

122 |—| Uni

Densidad |—| Unidad densi. |—| kg/dm?, Ib/ft?
| Desviacién |—| modificar |

aceptar

Volumen

123 |—| Escal. entrada

|—| Bajo |—| modificar |

Alto |—| modificar |

| Curva

caract.

|—| lineal

Tabladelinea
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Anexo 2: Arbol de mens, configuracion basica

132

| Escala. salida |—| Unidad |—| Unidad volumen |—| L, m? gal,in? ... |

124 |—| Presion |

Modo
Temper. 125 |—| °C,°F |
sens.
Amqrtlguﬂ 13 |—| 0..99,9s |
cién
Prote.
escerit. 1 H s “ H - |
Cambiar
PIN 1“2
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exo 3: Arbol de mend,

Visualizacién

2H Iodice ‘ 21 H Presion
princ.

Pantalla
adi.

Volumen

Corriente
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Anexo 3: Arbol de mend, indicacion
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Grafic.
barras

‘ 23 Hlndicamin

231 H apag

232 H apag

Indic.
tenden.

‘ 24 H apag
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Anexo 4: Arbol de mend, diagnéstico

3 H e ‘ 31 H Simula.
pres.

Sim.
corrien.

311

312 H 4 mA ‘

I

‘ Aguja ‘ 32 HPmin/ma’x

arrast.

321 H Visualizar ‘

PV min./ ‘ 322 H Visualizar ‘

max.
Reajustar

323 H Visualizar ‘

T min./max.

Dur.
operacion

33 H Visualizar
- E
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‘ pie ‘ 4 H Idioma ‘ 4 H Deutsch

411

Marcado 42 H TAG corto | 421
TAG largo n
Salida corri. | 43 H Safal 431H 3,5mA ‘
alarma
‘ Limites 432 H 3,8..20,5mA ‘
0mA
Contraste 44 H 0..9 ‘
‘ Reset ‘ 45 H .Dat. 451
instrum.

arrast.
‘ HART ‘ 46 HDirec.corta

Corri.const.

462

461 H Entrada ‘
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Anexo 6: Arbol de men, informacién
e

Informacién

n

Fecha de

fab.

Vérsion

Nimero
serie

55 H S# device number

H# HART-number
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La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.fr.
Sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en www.wika.es.

IWIKA!I

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg * Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

info@wika.de

www.wika.de
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