
浮球开关 
用于过程工业
FLS系列（符合EX认证的型号：60，AL-ADF）

左图: 不锈钢材质, 螺纹安装
右图: 塑料材质, 法兰安装

应用

■ 适用于多种介质的液位测量
■ 有高精度要求的注放液位置的液面监控和泵的启停
■ 化学、石化、天然气、 海上平台、 造船工业、 发电装备、发

电厂
■ 水处理, 食品和饮料工业

功能特性

■ 这种简单可靠的工作原理具有极为广泛的应用范围

■ 适用于恶劣的环境，使用寿命长

■ 适用液体参数:
- 工作温度: T = -196 ... +350 °C
- 工作压力: P = 真空 ... 4.0 MPa
- 密度: ρ ≥ 300 kg/m 3

■ 提供多种不同的电气接口，过程连接及材质

■ 防爆设计

描述

浮球开关是基于浮力原理并带动各个触点对每个液位状态变化
进行监控。它利用带有内设磁性系统的浮球触发导管内一个小的干
簧触点，产生动作。因此这种开关的工作与液体无直接接触，无磨
损和开裂，并且不需要任何供源。可设置开关测量点。浮球开关可
使用多个开关点。

通过使用一个最多可带2个开关点的浮球，其开关性能是双
稳态的，也就是即使当液位进一步上升或下降时，开关状态
仍将保持相同。

磁性浮球开关安装简单，无需维护, 可以为用户大大降低安
装、调试和运行成本。

更多认证见第3页

触点的状态变化始终是指液体的上升液位: 常开,常闭或转换
型。
S - 在液位上升时闭合
O - 在液位上升时开启
U - 转换型
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GL DNV 3-A

FLS-S

磁性浮球开关 

磁性浮球开关 

角型设计、调节型、涂氟型

基本型

FLS-SX

FLS-M 磁性浮球开关 
导管型

FLS-P 磁性浮球开关
塑料型

FLS-H 磁性浮球开关
食品工业型

磁性浮球开关 
卫生型

或
PP PA

PVC,
PP,
PVDF

 

FLS-S
FLS-SX
FLS-M
FLS-P
FLS-H

更多技术优点

■ 提供不锈钢、塑料及丁纳橡胶材质的过程连接、导管
和浮球

■ 通用信号处理:
可直接接 , 断路保护电路（ ）、信号放

大器、接触保护继电器
■ 液位的测量与液体的物理或化学变化，如：导电率、

泡沫、介电常数、介质、压力、真空、温度、蒸汽、
冷凝水、气泡、沸腾作用等无关

■ 一台磁性浮球开关可设置多点开关测量（达 点）
■ 设定点具有高可靠性、重复性

■ 符合 无源电气设备设计要求；在符
合不低于 标准的本质安全电路的情况下操作，
可用于 危险区域。

可选项

■ 可为客户定制解决方案

■ 

■ 特殊设计可在 ∆ρ ≥ 时测量两种介质的界面

提供特殊材质的过程连接、导管和浮球，如不锈钢

、 ，钛，哈氏合金（其他材质依据需求）

ABS
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认证
 ■ 型号 FLS-S

图标 描述 国家

EU 符合性声明
 ■ 低压指令

 ■ RoHS指令

 ■ ATEX指令（可选）
危险区域
- Ex i 0区

21区
II 1/2G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga/Gb
II 2D Ex ib IIIC T80 °C Db 

No. KEMA 01 ATEX1053 X
 

- Ex d 1区
21区

II 2G Ex d IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db

No. TÜV 13 ATEX 7399 X

欧盟

IECEx (可选)
危险区域
- Ex d 1区 Ex d IIC T6

Ex tD A21 IP65 T80 °C
No. IECEx TUR 09.0002X

国际

EAC
 ■ EMC指令和低压指令

No. RU Д-DE.A301.B.00815
 ■ 危险区域

No. RU C-DE.ГБ08.B.01489

欧亚经济共同体

- PESO
危险区域
No. A/P/HQ/MH/104/3293 / P331149

印度

DNV GL
 ■
 ■ 危险区域

船舶，造船（例：近海）

船舶，造船（例：近海）

No. TAA00000KZ

国际

ABS
 ■

No. 16-HG1591058-PDA
 ■ 危险区域

No. 16-HG1591042-PDA / KEMA 01 ATEX 1053 X

国际

Bureau Veritas
船舶，造船

船舶，造船（例：近海）

No. 04264/H0 und 04568/G0

国际

Lloyd’s Register

No. 07/20006 (E2)

国际

- DIBt
安全性（例：用电安全，过压，……)
溢出控制符合德国水资源行动(WHG) § 19
No. Z-65.11-482

德国

A P P R O V ED
TYPE
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 ■ 型号 FLS-H

图标 描述 国家

EU 符合性声明
 ■ 低压指令
 ■ RoHS指令

欧盟

EAC
EMC指令和低压指令
No. RU Д-DE.A301.B.00815

欧亚经济共同体

3-A（仅限型号 FLS-HA3）
卫生标准
No. 1698

美国®

 ■ 型号 FLS-P

图标 描述 国家

EU 符合性声明
 ■ 低压指令
 ■ RoHS指令

欧盟

EAC
EMC指令和低压指令

更多认证和证书，请前往官网查看。

No. RU Д-DE.A301.B.00815

欧亚经济共同体
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气体
气体
气体/粉尘

气体 粉尘

气体

气体 a

气体

温度范围（过程）

 ■ 型号 FLS-SE, FLS-SF, FLS-HE -30 ... +150 °C
 ■ 型号 FLS-SA, FLS-SB -196 ... +350 °C
 ■ 型号 FLS-SxI (60) -50 ... +180 °C
 ■ 型号 FLS-SxD (AL-ADF) -10 ... +120 °C
 ■ 型号 FLS-M -30 ... +150 °C
 ■ 型号 FLS-P -10 ... +100 °C
 ■ 型号 FLS-HA, FLS-HA3 -40 ... +200 °C



磁性浮球开关 基本型 FLS-S
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢

螺纹安装 法兰安装

电气连接

螺纹安装
（不带接线盒）

连接电缆 

硅树脂

（或根据需

接线盒 铝  




 



可选项:  聚丙烯、聚酯、不锈钢  

导管外径

导管最大长度

过程连接 螺纹安装
向上
            （或根据需
求） 求）

螺纹安装
向下

或

法兰安装
 


 

或 或 或

浮球 材质：不锈钢
浮球直径范围：
浮球选型依据导管外径和工艺条件（见第

(可选项:  丁纳橡胶( ), 钛)

 和 页）

标准温度范围 电缆
硅树脂电缆 5 可选项：高温设计：

低温设计：

触点容量

开关状态 可选项 常开 常闭

从顶部密封面算起

最小             由浮球的型号及触点决定，

注意：若无触点保护只能在特低的安全电压下操作；例如WIKA触点保护继电器或外接地。

或转换型 当液位上升时

触点数量 或 或 或 或

触点间距

触点位置

见第 页

常开
常闭 请遵守触点保护措施（见第27页）！

若有其他材质要求请向厂方询问

转换型

安装角度

防护等级

材质

垂直

依据

不锈钢 钛 哈氏合金

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

接线盒 接线盒

连接电缆
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L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

磁性浮球开关 本安型 FLS-S
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢







常闭

3

最大功率





若有其他材质要求请向厂方询问

X X

9
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铝





12 12

20  21

130

1 2 3

2 2

2
DC 230 V; 20W; 0.5A




不锈钢

磁性浮球开关 隔爆型 FLS-S

转换型

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

铝 不锈钢

不锈钢

3
1 0

常闭 AC 230V; 100VA; 1A  DC 230V; 50W; 0.5A
常开 AC 230V; 100VA; 1A  DC 230V; 50W; 0.5A
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( )





见第 页

L1 3

见第

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

■
■
■

■

 丁纳橡胶浮球 FLS-S
过程连接、导管材质采用不锈钢316L ，浮球材质选用丁纳橡胶

转换型
请遵守触点保护措施 见第 页

第8/31页 威卡（WIKA）数据资料 LM 30.01∙ 11/2017

EN1092-1 DN 50..., PN 6... 



磁性浮球开关 角型设计 FLS-SX
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢316L

( )

PVC

PUR

80 x 75 x 57 mm

螺纹安装
侧向
G 3/8" (或根据需求） G 1 1/2"  G 2"

DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 40
ANSI 2" ... 8", class 150 ... 300
EN1092-1 DN 50..., PN 6... 

12 mm

3,000 mm

316L
 44 ... 120 mm

 (见第20  21页)

PVC/PUR    -10....+80°C
-30 ... +150 °C

-30 ... +150 °C

 (NO),  (NC)  (SPDT)  - 

6 x NO  NC,  4 x SPDT 6 x NO  NC,  4 x SPDT

2

±30°

IP 65  EN 60529 / lEC 60529

304/316Ti

L 
1 

= 
...

L 
= 

...
U

B
A

M20 x 1.5 M20 x 1.5

22 mm 
对边

G 3/8"

W = ...

AC 230 V; 100 VA; 1 A  DC 230 V; 50 W; 0.5 A
AC 230 V; 100 VA; 1 A  DC 230 V; 50 W; 0.5 A 请遵守触点保护措施(见第27页)!
AC 230 V; 40 VA; 1 A  DC 230 V; 20 W; 0.5 A
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磁性浮球开关 调节型 FLS-SX
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

14

27 mm 

G 1/2"

27 mm 27 mm 

螺纹安装 法兰安装螺纹安装

(不带接线盒)

页)

5

3

见第 页

接线盒 接线盒

请遵守触点保护措施 见第 页
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(导管外 12mm) (导管外 18mm)

 80 x 75 x 57 mm

过程连接
DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 40
ANSI 2" ... 8", class 150 ... 300

18 mm12 mm

2,000 mm 4,000 mm

浮球 316L(外涂E-CTFE)
 45 ... 121 mm

 ( 20 和 21 )

 (NO),  (NC)  (SPDT)  - 

6 x NO 或 NC, 或 4 x SPDT

L1, L2, L3 ... ( )

20 mm ( , 24

( 27 )!
AC 230 V; 100 VA; 1 A
AC 230 V; 100 VA; 1 A
AC 230 V; 40 VA; 1 A

DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 20 W; 0.5 A

: WIKA

材质

±30°

IP 65  EN 60529 / lEC 60529

不锈钢304/316Ti 外涂E-CTFE , 

磁性浮球开关 涂氟型 FLS-SX

接线盒

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢316L, 外涂E-CTFE
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A

KB

磁性浮球开关  特殊法兰设计 FLS-SX
过程连接材质采用聚酰胺或铜, 导管材质采用不锈钢316L, 浮球材质采用丁纳橡胶或不锈钢316L

C164-232-F-4P C164-332-F-5P
 C164-4337-F-7P

12 mm

最大 3,000 mm

 (NBR)  1.4571
 44 ... 120 mm

 ( 20  21 )

-10 ... +80 °C

 (NO),  (NC)  (SPDT)  - 
6 x NO  NC,  4 x SPDT2 x NO  NC,  1 x SPDT 

L1, L2, L3 ... ( )

20 mm ( , 20  21 )

AC 230 V; 100 VA; 1 A
AC 230 V; 100 VA; 1 A ( 27 )!

: WIKA

±30°

IP 65  EN 60529 / lEC 60529

304/316Ti

L 
1 

= 
...

L 
= 

...
6074

51

5.
5

5
75

45

L 
1 

= 
...

5

L 
= 

...
45

50
6.

5

55

5.
5

80

AC 230 V; 40 VA; 1 A

DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 20 W; 0.5 A 
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L=
...

L1
=.

..

L=
...

L1
=.

..
12

L=
...

L1
=.

..

L=
...

L1
=.

..

磁性浮球开关 8 mm 导管型 FLS-M
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢316L

14 mm 对边

G 1/8"

线

PVC
硅树脂

 PUR■
■
■

■ M12, 4-pin (C164-232-
F-4P)

■ M12, 5-pin
(C164-332-F-5P)

■ N6R, 7-pin
(C164-4337-F-7P)

G 1/8" ( ) G 3/4", G 1" ( )

8 mm

500 mm

316L( :  (NBR), , )
 20 ... 35 mm

 ( 25 )

-10 ... +100 °C ( )
-10 ... +80 °C (   (NBR) )

 (NO),  (NC)  (SPDT)  - 

PVC线缆：3 x NO 或 NC, 或 2 x SPDT
硅树脂线缆：2 x NO 或 NC, 或 1 x SPDT

: WIKA

±30°

IP 54  EN 60529 / lEC 60529 IP 65  EN 60529 / lEC 60529

M16 x 1.5

64x58x34mm

( 27 )!
AC 50 V; 10 VA; 0.5 A  DC 50 V; 5 W; 0.25 A 
AC 50 V; 10 VA; 0.5 A  DC 50 V; 5 W; 0.25 A 
AC 50 V; 5 VA; 0.25 A  DC 50 V; 3 W 0.2 A
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磁性浮球开关 塑料型 FLS-P 12mm导管
过程连接、导管和浮球材质采用 或

( )




) )









 

20  21页)







1 2 3 ... ( )

见第25页)

M20 x 1.5

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

M20 x 1.5

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

22 mm 

G 3/8"12

AC 230 V; 100 VA; 1 A  DC 230 V; 50 W; 0.5 A
AC 230 V; 100 VA; 1 A  DC 230 V; 50 W; 0.5 A 请遵守触点保护措施(见第27页)!
AC 230 V; 40 VA; 1 A   DC 230 V; 20 W; 0.5 A
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磁性浮球开关 塑料型 FLS-P 16mm导管
过程连接、导管和浮球材质采用 或

螺纹安装 法兰安装螺纹安装
(不带接线盒)

 

螺纹安装, 
向上
G 1" (或根据需求)















页

■ PP

见第 页

M20 x 1.5

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

M20 x 1.5
L 

1 
= 

...

L 
= 

... 27 mm  

G 1"

12

PP

■

请遵守触点保护措施 见第 页
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磁性浮球开关 塑料型 FLS-P 20 mm导管
过程连接、导管和浮球材质采用 PP或

安 安安
( 接 )

 聚丙烯

,

) )
导管外径

浮球
PP

浮球直径范围：
浮球选型依据导管外径和工艺条件 (见第 和 页)

可选项 常开 (NO),常闭 (NC) 或转换型 (SPDT) - 当液位上升时

6 x NO 或 NC, 或 4 x SPDT

从顶部密封面算起)

最小 由浮球的型号及触点决定, 见第 页)

常开
常闭 请遵守触点保护措施(见第 页）
转换型

注意 若无触点保护只能在特低的安全电压下操作，例如 触点保护继电器或外接地。

垂直

依据

M20 x 1.5

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

M20 x 1.5
L 

1 
= 

...

L 
= 

...

32 mm  

G 1/2"24









℃
PP ℃

℃
■

■

■

■
■

■
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磁性浮球开关 塑料角型设计 FLS-PX
过程连接、导管和浮球材质采用PVC或PP

螺纹安装, PVC 材质 螺纹安装, PP材质




 PVC
 PUR

导管外径

浮球

,  G 3/8" ( )

12 mm

1,000 mm

浮球直径范围： 44 ... 80 mm
浮球选型依据导管外径和工艺条件 (见第20 和 21页)

■ PVC    0 ... +60℃
■ PP     -10 ... +80 ℃

可选项 常开 (NO), 常闭 (NC) 或转换型  (SPDT)  - 当液位上升时

4 x NO 或 NC, 或 3 x SPDT

L1, L2, L3 ... (从顶部密封面算起)

最小20 mm (由浮球的型号及触点决定, 见第23页)

常开
常闭
转换型

注意: 若无触点保护只能在特低的安全电压下操作，例如WIKA触点保护继电器或外接地。

±30° 垂直

IP 65 依据 EN 60529 /lEC 60529 
PVC/PP

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

B

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

22 mm G 3/8"

A

U

22 mm 22 mm  G 3/8"

W = ...

B
A

U

W = ...

请遵守触点保护措施(见第27页）!
    AC 230 V; 100 VA; 1 A
    AC 230 V; 100 VA; 1 A

AC 230 V; 40 VA; 1 A

DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 50 W; 0.5 A
DC 230 V; 20 W; 0.5 A

■ PVC
■ PP
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型号 FLS-HA 型号 FLS-HE

电气连接 接线盒:
 ■ 不锈钢

连接电缆
 ■ PVC
 ■ 硅
 ■ PUR

过程连接  ■ 安装螺纹向上 G 3/8"
 ■
 ■ 螺纹连接符合 DIN 11851

安装法兰符合 DIN 或 ANSI

 ■ 钳位管道连接符合 DIN 32676
Ingold卫生型连接 ■

其他可根据要求提供

导管直径 17.2 mm（不锈钢 1.4435 或 1.4539，表面打磨和抛光）

导管长度L ≤ 5,000 mm
浮球 材质：不锈钢 1.4435 或 1.4539

浮球直径：44 ... 120 mm
浮球型号视导管直径和过程条件而定（见第20,21页）

温度范围 PVC/PUR电缆 -10 ... +80 °C
硅电缆 -30 ... +150 °C

开关功能 可选常开（NO），常闭（NC）或转换（SPDT）触点-当液位上升时

最大触点数 6 x NO 或 NC, 或 4 x SPDT PVC 和 PUR 电缆：6 x NO 或 NC, 或 4 x SPDT 
硅电缆：3 x NO 或 NC, 或 2 x SPDT

开关位置 尺寸L1，L2，L3 …（从顶部密封面算起）

最小 20 mm（视浮球型号和触点而定）开关点间距

开关电源
 ■ 常开，常闭

 ■ 转换型

AC ≤ 230 V; 100 VA; 1 A
DC ≤ 230 V; 50 W; 0.5 A
AC ≤ 230 V; 40 VA; 1 A
DC ≤ 230 V; 20 W; 0.5 A

AC < 50 V; 100 VA; 1 A
DC < 50 V; 50 W; 0.5 A
AC < 50 V; 40 VA; 1 A
DC < 50 V; 20 W; 0.5 A

安装位置 垂直 ±30°
防护等级 达 IP66 或 IP68，符合 IEC/EN 60529（视型号而定）

  

浮球开关，制药型
型号 FLS-HA,FLS-HE

脉冲

触点

B

连接电缆

SW 15

导
管

长
度

L=
…

L 
1 

= 
...

带电缆型

过程连接，不锈钢导管和浮球
U

A

G 3/8"

导
管

长
度

L=
…

L 
1 

= 
...

L 
2 

= 
...

U

导
管

长
度

L=
…

L 
2 

= 
...

L 
3 

= 
...

U

L 
1 

= 
...

脉冲

触点

脉冲

触点



磁性浮球开关 食品工业型 FLS-H
过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢

 
可选项: 聚丙烯, 聚酯, 不锈钢

依据 标准的螺纹管接头 向下
或根据需求

依据 标准的钳位管接头
或 或根据需求

或

材质：不锈钢 电抛光（可选）
浮球直径范围：
浮球选型依据导管外径和工艺条件 见第 页

可选项 常开 常闭 或转换型 当液位上升时

6 x 或 或

从顶部密封面算起

最小 由浮球的型号及触点决定 见第 和 页

常开
常闭
转换型

注意 若无触点保护只能在特低的安全电压下操作，例如 触点保护继电器或外接地。

垂直

依据

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

B

L 
1 

= 
...

L 
= 

...

A

U

M20 x 1.5

B
A

U

M20 x 1.5

DIN 32676
DIN11851

请遵守触点保护措施 见第 页）
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磁性浮球开关 卫生型 FLS-H 3-A
型号FLS-HA3

®

接线盒

L 
= 

...

Ø F = ...

50
83

45

≥ 
15

型号 FLS-HA3
带可分离浮球支架

型号 FLS-HA3
带焊接管端

电气连接 接线盒：不锈钢

过程连接  ■ 钳位管道连接， ISO 2852, DN 32 … DN 100 or 1.5" … 4"
 ■ 钳位管道连接， DIN 32676, DN 32 … DN 100 or 1.5" … 4"
 ■ 无菌安装，螺纹向下， DIN 11864-1, DN 32 ... DN 100 or 1.5" ... 4"
 ■ 无菌接套连接， DIN 11864-1, DN 32 ... DN 100 or 1.5" ... 4"
 ■
 ■ 无菌钳位连接，DIN 11864-3, DN 32 ... DN 100 或 1.5" ... 4"

无菌法兰连接，DIN 11864-2 (DN 32 ... DN 50 或 1.5" ... 2"

 ■ VARIVENT® (型号 F,N and G)
 ■ BioConnect® 螺纹接连, DN 32 … DN 100 or 1,5" … 2"
 ■ BioConnect   法兰连接, DN 32 … DN 100 或 1.5" … 2"®

 ■ BioConnect® 钳位连接, DN 32 … DN 100 or 1.5" … 4"
导管直径 12 mm / 14 mm / 17.2 mm（不锈钢 1.4435 或 1.4539，表面打磨或抛光，Ra < 0.8 μm）

导管长度L ≤ 5,000 mm
浮球 材质：不锈钢 1.4435 或 1.4539

浮球直径：50 ... 80 mm
浮球型号视导管直径和过程条件而定（见第20,21页）

温度范围
 ■ 过程温度
 ■ 环境温度

-40 ... +200 °C
-40 ... +85 °C

开关功能 可选常开（NO），常闭（NC）或转换（SPDT）触点-当液位上升时

最大触点数 3 x NO 或 NC, 或 3 x SPDT
开关位置 尺寸L1，L2，L3 …（从顶部密封面算起）

最小 50 mm（视浮球型号和触点而定）开关点间距

开关电源
 ■ 常开，常闭

 ■ 转换型

AC ≤ 230 V; 100 VA; 1 A
DC ≤ 230 V; 50 W; 0.5 A
AC ≤ 230 V; 40 VA; 1 A
DC ≤ 230 V; 20 W; 0.5 A

安装位置 垂直 ±30°
防护等级 达 IP66 或 IP68，符合 IEC/EN 60529（视型号而定）

带焊接管端带可分离浮球支架

过程连接、导管和浮球材质采用不锈钢
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材质 
适用的导
管外径Ø

mm 

A
mm

B
mm

C
mm

最高工作压
力

MPa 

最高工作温
度
℃ 

重量 
g 

体积 
cm3

临界密度 
D85%
kg/m3 

标准密度 
E50%
kg/m3 

型号代码 

不锈钢 8 29 28 9 0.6 100 7 8 977 1660 V29A/0.15
8 29 28 9 2.5 100 8 8 1069 1817 V29A/0.2

12 52 52 15 4.0 300 37 57 769 1307 V52A
12 62 61 15 3.2 300 52 102 597 1015 V62A
12 83 81 15 2.5 300 88 254 408 693 V83A
18 80 76 23 2.5 300 115 198 679 1155 V80A
18 98 96 23 2.5 300 215 423 597 1016 V98A
18 105 103 23 2.5 300 240 529 533 907 V105A
18 120 117 23 2.5 300 268 811 389 661 V120A

钛 8 29 28 9 3.0 100 6 8 822 1397 T29A
12 52 52 15 2.5 300 34 57 707 1201 T52A
12 52 52 15 6.0 300 41 57 852 1448 T52A/0.6
12 52 52 15 8.0 300 51 57 1060 1802 T52A/0.8
12 62 62 15 2.5 300 44 102 505 859 T62A
12 83 81 15 2.5 300 60 254 278 473 T83A
18 80 76 23 2.5 300 112 198 665 1130 T80A
18 98 96 23 2.5 300 178 423 495 841 T98A
18 105 103 23 2.5 300 166 529 369 627 T105A
18 120 117 23 2.5 300 227 811 329 560 T120A

不锈钢外涂 12 53 53 14 2.5 取决于液体 39 62 745 1266 VEC53A
E-CTFE 12 63 62 14 2.5 取决于液体 55 109 591 1005 VEC63A

12 84 82 14 2.5 取决于液体 91 266 403 685 VEC84A
18 81 77 22 2.5 取决于液体 128 210 718 1220 VEC81A
18 99 97 22 2.5 取决于液体 245 427 675 1148 VEC99A
18 106 104 22 2.5 取决于液体 278 517 633 1076 VEC106A
18 121 118 22 2.5 取决于液体 310 794 459 781 VEC121A

注 意：KSR会通过稳定性测试选取最佳浮球 

D = 浮球 85 %体积浸没的临界密度

E = 浮球 50 %体积浸没的标准密度

Ø A

Ø C

D

E B

磁性浮球开关 球形浮球( K )
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Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm MPa ℃

g cm3 D85%
kg/m3

E50%
kg/m3

8 27 31 10 1.6 100 8 12 787 1338 V27A
12 44 52 15 1.6 300 42 60 818 1390 V44A
12 44 52 15 1.6 300 37 60 720 1224 T44A

Buna 8 20 20 9 0.3 80 4 5 939 1597 B20A
8 23 25 9 0.3 80 6 9 802 1364 B23A
8 25 14 9 0.3 80 4 6 787 1337 B25A
8 30 45 13 0.3 80 15 26 683 1161 B30A

12 40 30 15 0.3 80 16 32 581 988 B40A
12 40 120 15 0.3 80 45 130 409 694 B40A/120
18 50 45 19 0.3 80 32 76 498 847 B50A

PVC 12 44 44 14 0.3 60 30 54 651 1107 P44A
16 55 54 22 0.3 60 70 103 798 1357 P55A
20 55 80 26 0.3 60 110 141 919 1563 P55A/26
16 55 70 22 0.3 60 80 140 674 1145 P55A/70
20 80 79 25 0.3 60 165 339 573 974 P80A

PP 8 27 29 9 0.3 80 9 14 755 1284 PP27A
8 35 33 9 0.3 80 15 26 675 1148 PP35A

12 44 44 14 0.3 80 22 54 478 812 PP44A
16 55 54 22 0.3 80 51 103 582 989 PP55A
20 55 80 26 0.3 80 80 141 669 1137 PP55A/26
20 80 79 25 0.3 80 124 339 431 732 PP80A

PVDF 12 44 55 14 0.3 100 45 68 782 1329 PF44A
16 55 69 22 0.3 100 92 132 821 1396 PF55A
20 55 80 26 0.3 100 143 148 1140 1938 PF55A/26
20 80 79 25 0.3 100 196 339 681 1157 PF80A

12 45 53 14 1.6 44 66 782 1329 VEC45A
E-CTFE

Ø A

Ø C

D

E B

磁性浮球开关 柱形浮球 ( Z)

D = 浮球85 %体积浸没的临界密度

E = 浮球50 %体积浸没的标准密度 

注意: KSR会通过稳定性测试选取最佳浮球。
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材质 型号 版本 适用导管
直径mm

Ø A
mm

B
mm

Ø C
mm

最高操
作压力MPa

 

最高操作
温度℃

 

临界密度
85%
kg/m³

订购号

不锈钢
1.4435

注：威卡（WIKA）会通过稳定性测试选取最佳浮球

V80/88/
A34/3A/35, axial

V80A 18 80 55 23 1.6 250 800 025755

V50/55/17/
A34/3A/35

V50A 12 50 55 16.8 1.6 250 1,100 026400

V55/70/A34/
3A/35 axial

V55A 12 55 70 17 1.6 250 900 124069

Ø A

Ø C

B
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磁性浮球开关 开关点尺寸 

第 7/8/9 页 FLS-S，第 12/14 页 FLS-SX， 第 2 1 页 FLS-H 食品工业型

浮球型式 A (mm) B (mm) L1min. (mm) Umin. (mm)
二触点间距离

一球二点 (mm) 二球二点 (mm)
V(E)44A 44 12或14 55 45 20 80
V(E)52A 52 12或14 55 45 20 80
V(E)62A 62 12或14 60 50 20 90
V(E)83A 83 12或14 70 60 20 110
V(E)80A 80 18 90 65 20 125
V(E)98A 98 18 100 75 20 145

V(E)105A 105 18 105 80 20 155
V(E)120A 120 18 115 90 20 170

第 10 页 FLS-S 丁纳橡胶浮球

浮球型式 A (mm) B (mm) L1min. (mm) Umin. (mm)
二触点间距离

一球二点 (mm) 二球二点 (mm)
B30A 30 12 40 65 20 75
B40A 40 12 40 45 20 65

U 

L 

L1 L3 
L 

L1 

U 

L2 

A 

B 

L2 

L1 

L 

U 

A 

B 

A 

B 

L 

L1 

U 

L 

L1 

L2 

U 

L 

U 

L3 

L2 

L1 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
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磁性浮球开关 开关点尺寸 

第 1 1 页 角型设计

浮球型式 A (mm) B (mm) L1min. (mm) Umin. (mm) Wmin (mm)
二触点间距离

一球二点 (mm) 二球二点 (mm)
V44A 44 12或14 75 45 80 20 80
V52A 52 12或14 55 45 80 20 80
V62A 62 12或14 60 50 80 20 90
V83A 83 12或14 70 60 80 20 110

第 19 页 塑料角型设计

浮球型式 A (mm) B (mm) L1min. (mm) Umin. (mm) Wmin (mm)
二触点间距离

一球二点 (mm) 二球二点 (mm)
P44A 44 12或14 75 40 70 50 80

PP44A 44 12或14 75 40 70 50 80

U 

L 

L1 

A 

B 

W 

L 

L1 

A 

B 

W 

U 

L1 

L2 

U 

A 

B 

L2 

L1 

L 

U 

A 

B 
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